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STUDZIENKA REWIZYJNA

WYLOT BETONOWY
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Wymagania dla studni betonowych: ///// A // . ,
- k)llasagekspozycji XA1 Yo // sy */ 0 Kineta z PP lub PVC typ przelotowy -
i . .
- beton klasy C35/45 L L " zuszczelka @425 Projekt techniczny
- nasigkliwo$¢ nie wigksza od 5% 150 21000 150
- szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm @1300 Nazwa zadania:
- wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45 Przebudowa drogi wraz z budowg kanalizacji deszczowej
- maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu ul. Podmiejska w m. Wtorek
- beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w —
kinecie : —
- zastosowaé cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1 Kanalizacja deszczowa
- stosowac uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM S S Nazwa opracowania:
spetniajace wymagania EN 681-1 . .
- stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym w jaskrawym % g Rysunki szczegotowe Skala: —
kolorze _ . - -
- minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od —— Zespot projektowy:
5kN . . . . Funkcja: Imie i Nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:
- grunt pod podstawg studzienki nalezy zagescié do wskaznika Projektant: mgr inz. Piotr Mosiek | 9 Prel- bez cgrariczef w spec. inz. drogowe
1s=0,98, modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla gruntu i grinz. WKP/0290/POOD/21
nie moze by¢ wigkszy od 2,2 - pozostate wymagania zgodnie z
normami: PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063,
PN-B-10736, PN-EN 752
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