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01. PRZEBUDOWA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH ORANGE POLSKA S.A

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych w ramach zadania:

Przebudowa drogi wraz z budowg kanalizacji deszczowej ul.Podmiejska w m.Witérek - przebudowa
przyfgcza telekomunikacyjnego Orange Polska S.A

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu przebudowe sieci telekomunikacyjne;j.

Zakres rob6t obejmuje:

- budowa kanalizacji kablowej,

— budowa kabli doziemnych

- utozenie taSmy ostrzegawczej,

— uszczelnienie rur,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. ciag kanalu technologicznego - odcinek miedzy sagsiednimi studniami kablowymi Iub
zasobnikami, ufozonych jeden za drugim i polgczonych ze sobg elementéw kanatu
technologicznego, zakopanych w ziemi lub umieszczonych w konstrukcjach drogowych obiektow
inzynierskich;

1.4.2. elementy kanaléw technologicznych — ciggi i wigzki rur, mikrokanalizacje kablowe, studnie
kablowe Ilub zasobniki oraz inne obiekty i urzadzenia wchodzgce w skiad kanalow
technologicznych i ich ciggow;

1.4.3. kable doziemne - ciggi i wigzki kabli telekomunikacyjnych uktadanych bezposrednio doziemnie

1.4.4. kanat technologiczny przepustowy - cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie
drogowym, przebiegajgcy pod przeszkodami terenowymi, w szczegoéinosci pod konstrukcjg
nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczy oraz pod miejscami postojowymi przeznaczonymi
dla wszystkich rodzajoéw pojazdow drogowych, a takze w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi
obiektami budowlanymi;

1.4.5. Kanalizacja kablowa — zespdt ciggow podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.6. Cigg kanalizacji — rury utozone w wykopie pojedynczo lub w zestawach pozwalajgcych uzyskac
potrzebna liczbe otwordw kanalizacji.

1.5. Ogodine wymagania dotyczace Roboét

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
- organizacji rob6t budowlanych;
— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
— ochrony $rodowiska;
— warunkow bezpieczenstwa pracy;
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
— warunkow organizacji ruchu;
— zabezpieczenia chodnikow i jezdni,
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2. MATERIALY
2.1. Ogoéine wymagania dotyczace materiatéw

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWIORB lub Dokumentaciji Projektowej oznaczaé bedzie definicje
standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu,
wymaganiami i warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inzyniera.

Wszelkie uzyte w Dokumentaciji Projektowej nazwy producentéw i typ urzadzen nalezy rozumieé jako
przyktadowe. Dopuszczone jest stosowanie rownowaznych materiatéw i urzadzen innych producentéw o
parametrach technicznych takich samych badz lepszych po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, Inwestora i
wiasciciela przebudowywanych urzadzen.

2.2. Piasek
Piasek do ukfadania kanalizacji powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242 dla kruszywa drobnego tj.
kategoria uziamienia GF85, zawarto$¢ pylow - kategoria nie wyzsza niz f7.

2.3. Kanalizacja kablowa

Stosowane do budowy ciggéw kanalizacji rury powinny odpowiada¢ normie PN-80/C-89203.

Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych
przed dziataniem sit mechanicznych.

Do wykonania kanalizacji nalezy zastosowac nastepujgce rury:

- DVK @50

Nalezy zastosowac rury o wytrzymatosci wskazanej w Rozporzadzeniu Ministra Administracji i
Cyfryzaciji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ kanatly technologiczne.

2.4. Rury ochronne i zabezpieczenia
Nalezy zastosowaé nastepujgce rury ochronne:
- DVK @50

Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych
przed dziataniem sit mechanicznych.

Nalezy zastosowac rury o wytrzymatosci wskazanej w Rozporzadzeniu Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ kanaly technologiczne. Wpytrzymalosci oraz charakterystyka rur zgodna z
rozporzadzeniem:

Rury ostonowe powinny by¢ wykonane z materiatu z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci 2 940 kg/
m3. Sztywnos¢ obwodowa rur powinna wynosi¢ co najmniej 8 KN/m2.

Rury ostonowe powinny by¢ w kolorze czarnym lub pomaranczowym z paskami identyfikacyjnymi
i oznaczeniem wiasciciela kanatu technologicznego.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do budowy

Do budowy nalezy stosowac:

- ubijak spalinowy,

- koparke jednonaczyniowg kotowg,

- zuraw samochodowy,

- inny sprzet zaakceptowanego przez Inzyniera.

W zaleznosci od warunkéw terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne moga byé wykonywane recznie
lub mechanicznie.




4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow

Wykonawca przystepujgcy do przebudowy sieci teletechnicznej powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgacych $rodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu samowytadowczego,

lub innych $rodkéw transportu zaakceptowanych przez Inzyniera.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytwércow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéine

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru.

Wykonawca opracuje Projekt technologii wykonania przewiertu sterowanego i uzgodni go z Inzynierem.
Na zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonaé recznie
przekopy kontrolno — sprawdzajgce i pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli tych urzgdzen.
Wszelkie roboty ulegajgce zakryciu, w zakresie realizacji niniejszego projektu, podlegajg nadzorowi

i odbiorowi przez pracownika wyznaczonego przez Inwestora

5.1.1. Glebokosci i szerokos¢ wykopow
Gtebokos¢ i szerokos¢ wykopow nalezy przyjaé zgodnie z BN-73/8984-05.

5.1.2. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu
Przed utozeniem rur, dno wykopu powinno by¢ wyréwnane. Dno wykopu w gruntach od Ill do 1V kategorii,
powinno by¢ wysypane warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci warstwy nie mniejszej niz 5 cm.

5.2. Skrzyzowanie sieci z urzadzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy stosowaé sie do:
Rozporzagdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac kanaty technologiczne z dnia 21 kwietnia 2015 .

W sprawach nieujetych w wyzej wymienionym rozporzadzeniu:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2015 roku,
Nr 219, poz. 1864, z p6zn. zm.)

W sprawach nieujetych w wyzej wymienionym rozporzadzeniu:
najmniejsze dopuszczaine odlegtosci miedzy krawedziami ciggdéw kanalizacji a innymi urzadzeniami

podziemnymi podaje ZN-9511P S.A. — 012/T.

Na zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonaé recznie
przekopy kontrolno-sprawdzajgce i pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli wiascicieli tych
urzadzen.

5.3. Kable telekomunikacyjne
5.3.1. Lokalizacja kabli

Wezdtuz drog kable powinny by¢ utozone réwnolegle do osi drogi w pasie drogowym.
Niedopuszczalna jest lokalizacja kabli pod pasem technologicznym jezdni.
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5.3.2. Glebokos¢ utozenia kabli

W sytuacji przejscia kablami (przepustami kablowymi — rurami ochronnymi) pod drogami wymagana jest
taka minimalna gleboko$¢ ich posadowienia, aby gorna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie
minimum 1,0 m pod warstwg konstrukcyjng drogi, lecz jednoczesnie nie mniej niz:

- 1,2 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni drogi klasy A i S,
- 1,0 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni innych drog nizszych klas.

Na pozostalym terenie wymagana glebokos¢ utozenia/posadowienia projektowanych przepustow
ochronnych oraz linii kablowych nie moze by¢ mniejsza niz:

- na terenach zielonych i polach uprawnych — 0,8 m,
- w poboczu drég — 1,0 m,

- na pozostatym terenie pasa drogowego — 1,0 m,

- pod dnem rowu — 0,5 m,

mierzona jako odlegto$¢ pomiedzy odpowiednio gérng powierzchnig: rur ochronnych rurociggu lub rur
kanatu technologicznego, a odpowiednio: istniejagcg lub docelowg rzedng terendw zielonych i pol
uprawnych, projektowang docelowg lub istniejgcg rzedng pobocza drég i pozostatego terenu objetego
pasem drogowym oraz projektowang rzedng docelowg dna rowu lub istniejgcg rzedna.

5.3.3. Prostoliniowos¢ przebiegu
Sie¢ telekomunikacyjng buduje sie w postaci odcinkéw prostoliniowych o dlugosci zaleznej od diugosci
przepustu. Dopuszcza sie zastosowanie profilu tukowego trasy o promieniu nie mniejszym niz 20 m.

5.3.4. Spadek kanalu
Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3.5. Ciagi kanalu
llos¢ otworow kanalizacji powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
obowiazujgcymi przepisami.

5.4. Utozenie rur ochronnych
W miejscu wskazanym w Dokumentacji Projektowej nalezy utozy¢ rury ochronne. Rury ochronne nalezy
uktada¢ na warstwie piasku grubosci 20 cm.

W sytuacji przejscia rurami ochronnymi pod drogami wymagana jest taka minimalna gteboko$é ich
posadowienia, aby gorna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie minimum 1,0 m pod warstwg
konstrukcyjng drogi, lecz jednocze$nie nie mniej niz:

- 1,2 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni drogi klasy A i S,
- 1,0 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni innych drég nizszych klas.

Na pozostalym terenie wymagana gieboko$¢ ulozenia/posadowienia projektowanych przepustow
ochronnych nie moze by¢ mniejsza niz:

- na terenach zielonych i polach uprawnych — 0,8 m,
- w poboczu drog - 1,0 m,

- na pozostatlym terenie pasa drogowego — 1,0 m,

- pod dnem rowu — 0,5 m,

mierzona jako odlegio$¢ pomiedzy odpowiednio gorng powierzchnig rur ochronnych a odpowiednio:
istniejgcy lub docelowg rzedng terendw zielonych i pél uprawnych, projektowana docelows lub istniejaca
rzedng pobocza drég i pozostalego terenu objetego pasem drogowym oraz projektowang rzedna
docelowg dna rowu lub istniejaca rzedna.

5.5. Wykonanie zasypki
Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien

osiggnac¢, co najmniej 0,97.




Pod jezdnig zasypka do gteboko$ci 120 cm powinna by¢ zageszczona do 1s21,00, natomiast w gérnej
warstwie do
20 cm od niwelety robét ziemnych ls=1,03.

5.6. Pomiary kanalizacji wtornej i rurociagu kablowego

Odcinek kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego nalezy uszczelni¢ na jego korcach kapturkami termokurczliwymi.
Na jednym z jego koncow zainstalowa¢ zawdr wpustowo-kontrolny (wentyl). Poprzez wentyl nalezy odcinek ten
napetni¢ stopniowo sprezonym powietrzem do nadci$nienia ok. 100 kPa i zanotowaé wartosé nadcisnienia. Po
uptywie co najmniej 24 godzin nalezy ponownie zmierzy¢ nadcisnienie i zanotowacé jego wartos¢. Odcinek kanalizacji
widrnej lub rurociggu kablowego nalezy uznac za szczelny, jesli porownanie wynikéw pomiaréw nie wykazuje ubytku
nadci$nienia o wiecej, niz 10 kPa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Wykonawca
robot ma obowigzek wykonania peinego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z rysunkami oraz wymaganiami
Specyfikacji, norm i przepiséw. Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic
Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piémie wyniki badar do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakoniczeniu kazdej roboty, ktérg moze kontynuowac
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robot telekomunikacyjnych powinna odbywaé sie w obecnosci przedstawicieli
uzytkownika linii. Jakos¢ rob6t musi uzyska¢ akceptacje uzytkownika.

6.1.1. Sprawdzenie przez ogledziny skrzyzowar i zblizen kabli ziemnych na zgodno$é:

— skrzyzowania z jezdniami ulic i drég,

skrzyzowania z rurociagami,

skrzyzowania z kablami energetycznymi,

— Zblizenia z innymi urzgdzeniami podziemnymi i obiektami. Sprawdzenia wymagan zaleca sie
wykonywac w trakcie budowy.

|

6.1.2. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru telekomunikacyjng linie nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli badania podane wyzej daty wyniki pozytywne.

Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocene ujemng, powinny by¢
poprawione lub wymienione i ponownie zgioszone do odbioru.

6.2. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ sporzadzona przez wykonawce po zakonczeniu budowy linii,
w oparciu o inwentaryzacj¢ geodezyjng w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowy. W szczegdinosci
dokumentacja powinna zawiera¢ doktadne dane o przebiegu linii przez podanie domiaréw do trasy linii,
zigczek - z zaznaczeniem tych, ktére wykonano przy uzyciu fgcznikéw rozigcznych, gtebokosci utozenia,
o ile odbiega ona od normalnej glebokosci okreslonej w odpowiednich normach i przepisach.
Dokumentacja powinna by¢ aktualizowana w toku eksploataciji linii, w przypadku prowadzenia remontow i
przebudow linii, zmieniajgcych usytuowanie linii, ztaczy lub zapasow kabli, powstania wstawek kablowych
i nowych zigczy. Do zakresu dokumentacji powykonawczej naleze¢ powinny réwniez wyniki
obowigzujgcych pomiarow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidenciji wszystkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajgcych przygotowanie dokumentacji powykonawczej budowanego obiektu. Zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane w sklad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na
budowe, wchodzg m. in.: pozwolenie na budowe (zgtoszenie), dokumentacja techniczna — projekt
budowlany, projekt wykonawczy, projekty specjalistyczne i technologiczne, przedmiar robét, pozwolenie
na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowana terenu

6
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- wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu

- oryginat dziennika budowy (jezeli jest wymagany)

- dziennik montazu (rozbiorki) — jezeli byt prowadzony

- protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych

- protokoty odbiorow czesciowych i koricowych

- wyniki badarn, préb (np. rozruchowych) i sprawdzer, protokoty odbioru instalacii i urzgdzen
technicznych oraz energetycznych

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu

- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej

- dokumentacja powykonawcza {j. projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i
rysunki zamienne uwiarygodnione przez Kierownika Budowy, Inzyniera Kontraktu i projektanta

- dokumentacja techniczna na wykonanie robé6t towarzyszgcych wraz z protokotami odbioru i
przekazania  tych robot ich wiascicielom

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami

- oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze (w razie korzystania) sasiedniej ulicy, dziatki, nieruchomosci, budynku, lokalu itp.

- oswiadczenie kierownika budowy o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli
uzytkowanie wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa dla
materiatow i urzadzen

- karty gwarancyjne urzadzen technicznych

- instrukcje uzytkowania obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba

- operat zabezpieczenia przeciwpozarowego, jezeli istnieje taka potrzeba.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszia potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz, opinii lub innych dokumentéw, to Wykonawca dostarczy je przed zakoriczeniem robét w
odpowiedniej ilosci egzemplarzy i powinny one by¢ wigczone do dokumentaciji powykonawczej

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest metr (m) budowy kabli doziemnych, utozenie tasmy ostrzegawczej, wraz ze
wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacijg Projektowag w tym:
- wykonanie robét ziemnych,
- wykonanie zgrzewow rur,
- budowa tasm ostrzegawczych,
- wykonanie potgczen tasm ostrzegawczych,
- montaz zigczek,
- montaz uszczelnien rur i rurek,
- wykonanie robét ziemnych,
- montaz uszczelnien,
- budowa tasm ostrzegawczych,
- wykonanie potgczen taém ostrzegawczych,

Jednostkg obmiarowsg jest metr (m) budowy zestawu rur ochronnych SRS @110/6,3 z wszystkimi
robotami towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w tym:
- wykonanie rob6t metoda wykopowa lub bezwykopowg (przewiertami liniowymi,
przewiertami sterowanymi, przeciskami, wykopami otwartymi),
- montaz zigczek, uszczelnien,
- wykonanie zgrzewow rur,

Jednostkg obmiarowg jest metr (m) budowy kanalizacji wtérnej/rurociggu rurami RHDPE@32 z
wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacja Projektowg w tym:

- zacigganie rur,

- montaz zigczki

- montaz uszczelnien,

- roboty ziemne,




Jednostkg obmiarowg jest metr (m) budowy kanalizacji kablowej z wszystkimi robotami towarzyszgcymi
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa w tym wykonanie robdt metoda wykopowg lub bezwykopowg
(przewiertami liniowymi, przewiertami sterowanymi, przeciskami, wykopami otwartymi) w tym ze
ztgczkami, uszczelnieniami, zgrzewami, tasmami ostrzegawczymi,

Do wyzej wymienionych elementow nalezy dodac ponizsze:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

- zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- roboty ziemne,

- optaty za sktadowanie

- wykonanie przekopéw kontrolnych,

- pomiary koncowe,

- wykonanie wszystkich pomiaréw,

- konserwowanie urzadzen wynikajgce z niniejszej STWIORB,

— koszt nadzoru branzy,

- koszt nadzoru uzytkownika,

- rozbiérka i odtworzenie nawierzchni zwigzanych z budowg a nie ujetych w innych branzach,

- wykonanie rob6t odtworzeniowych zwigzanych z budowa a nie ujetych w innych branzach,

- uporzadkowanie terenu robot,

- wykonanie powykonawczej inwentaryzaciji,

. ODBIOR ROBOT

o

8.1. Sposéb odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6, daty wyniki
pozytywne. Inzynier oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z niniejszg
STWIORB. W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres robét poprawkowych, a Wykonawca
wykona je na koszt wiasny w ustalonym terminie.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzuje sie do ich poprawy na wiasny koszt.

Po wykonaniu rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje Projektowg Powykonawczg,

— geodezyjng Dokumentacje Powykonawczg,

— protokoly z dokonanych pomiarow,

— protokét odbioru robét zanikajgcych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostkowa

Ptaci sie za jednostke obmiarowg wykonania budowy kanatu technologicznego zgodnie z pkt. 7 po
dokonaniu odbioru robét wg punktu 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i przepisy

1. Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac kanatly technologiczne z dnia 21 kwietnia 2015 .
W sprawach nieujetych w wyzej wymienionym rozporzgdzeniu:

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
(Dz. U. z 2015 roku, Nr 219, poz. 1864, z p6zn. zm.)




KABLE TELEKOMUNIKACYJNE

W sprawach nieujetych w wyzej wymienionych dokumentach:
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PN-B-06250 Beton zwykly.
PN-C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonbw i zapraw.
PN-98/S-02205 Roboty ziemne.
BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.
BN-72/3233-12 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.
. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.
. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.
BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogéine wymagania i badania.
BN-74/3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
PN-B-19501 Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikacii,

ZN-93/TP 5.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomnikacyjne. Ogélne
wymagania techniczne. — Warszawa, 1993.

ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogolne
wymagania techniczne. — Warszawa, 1996.

ZN-01/TP S.A.-003 Sprzet telekomunikacyjny. Datownik. Napisy i oznaczenia. — Warszawa, 2001.

ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

ZN-14/OPL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 1: Wiokna $wiattowodowe. Wymagania i badania
.— Warszawa, 2014.

ZN-14/0PL-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 2: Kable swiattowodowe. WWymagania i badania.
— Warszawa, 2014,

ZN-15/0PL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne $wiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania. - Warszawa, 2015.

ZN-96/TP S.A.-007 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgczki $wiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania.
— Warszawa, 1996.

(Norma nieaktualna w czesci dotyczgcej ztgczek Swiattowodowych

- patrz norma ZN-05/TP S.A.-044)

ZN-14/0PL-008 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin widkien i ostony zigczowe do zastosowar w
Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2014.

ZN-13/TP S.A.-009 Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice swiattowodowe. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2013.

ZN-14/0PL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2014.

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne. — Warszawa, 1996.
ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. —
Warszawa, 1996.

ZN-96/TP S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania
i badania. — Warszawa, 1996.

ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2015.

(Norma ta zastepuje Normy Zakladowe ZN-96/TP S.A.-015, ZN-96/TP S.A.-016, ZN-96/TP S.A.-017, ZN-96/TP
S.A.-018, ZN-96/TP S.A.-019, ZN-96/TP S.A.-020, ZN-96/TP S.A.-021 i ZN-96/TP S.A .-024)

ZN-10/TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
— Warszawa, 2010.

ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2012.

. ZN-96/TP S.A.-024 Norma zostata zastgpiona Normg ZN-15/0PL-014.
35.

ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2000.

ZN-06/TP S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe | oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2006.

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogolne wymagania
techniczne. — Warszawa, 1996.

ZN-96/TP S.A.-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i migdzycentralowe.
Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyl. Wymagania i badania. — Warszawa, 2005.
ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termokurczliwe i owijane.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2011.




42,

43.
_ ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakoriczen kablowych. Wymagania i badania.
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60.
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63.

ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. £aczéwki i zespoty tgczéwkowe, kablowe i
przetacznicowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2005.
(Norma ta zastepuje Normy Zaktadowe ZN-96/TP S.A-032 i1 ZN-96/TP S.A.-034)

— Warszawa, 2005.

ZN-96/TP S.A.-034 Norma zostata zastgpiona Normg ZN-05/TP S.A.-032.

ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylgcze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2012.

ZN-13/TP S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej
przed przepigciami i przetezeniami. Wymagania i badania. — Warszawa, 2013.

ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace telekomunikacyjnych obiektow
budowlanych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2010.

ZN-96/TP S.A.-038 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznica cyfrowa symetryczna 2 Mbs. Wymagania i
badania. - Warszawa, 1996.

ZN-97/TP S.A.-039 Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne. — Warszawa,
1997. - 96 s.

ZN-97/TP S.A.-040 Zakladowy Katalog Nakiadow Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
(Uzupetnienie do KNR 5-01). — Warszawa, 1997. — 100 s.

ZN-05/TP S.A.- 041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewnetrzne zabezpieczajgce dostgp do
studni kablowych. Wymagania i badania. — Warszwa, 2005.

ZN-00/TP S.A.-042 Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe wymagania i badania. —
Warszawa, 2000.

ZN-14/0OPL-043 Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki $wiattowodowe do zastosowan w sieciach
jednomodowych

Wymagania i badania — Warszawa, 2014.

ZN-13/TP S.A.-044 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza roztgczalne dla $wiattowodow jednomodowych.
Wymagania i badania.

— Warszawa, 2013.

ZN-13/TP S.A.-045 Linie optotelekomunikacyjne. Swiatlowodowe elementy rozgateziajgce do zastosowarn w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania — Warszawa, 2013.

ZN-13/TP S.A.-046 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowart telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania — Warszawa, 2013.

ZN-06/TP S.A.-047 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznice giéwne PG (MDF). Wymagania i badania
— Warszawa, 2006.

ZN-14/0PL-048 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztaczki mikrorurek do zastosowar w $wiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania — Warszawa, 2014.

ZN-14/OPL-049 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowar w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2014.

ZN-14/0PL-050 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowarn w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2014.

10.2. Inne dokumenty

64.
65.

66.

67.
68.
69.
70.

71.

72.

73.

Ustawa Nr 414 z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/1994) z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz. 735),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r. (Dz. U.z 2010
r. Nr 106, poz. 675).

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzaciji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaly technologiczne (Dz.U. z 2015 r.,poz. 680).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
(Dz. U. z 2015 roku, Nr 219, poz. 1864, z pozn. zm.)

Wytyczne GDDKIA - Krajowy System Zarzgdzania Ruchem, Wytyczne dla kanatow technologicznych
- Warszawa, 03 pazdziernika 2017 r. - wersja. 3

Wytyczne stosowania logo (znaku firmowego) Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad.
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