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CZESC OPISOWA - BRANZA DROGOWA
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1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Mapa do celow projektowych sporzgdzona przez Geodete Uprawnionego mgr inz.
Tomasza Pruchnika z dnia 23.09.2021 r. — protokdt nr 3 z dnia 20.10.2021 r.

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430)

* Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDIM
1997r.

* Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych

» Ustawa o Drogach Publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2020 poz. 470)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

1.2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa ulicy Podmiejskiej w
miejscowosci Witorek.
Kategoria obiektu budowlanego: XXV — drogi i kolejowe drogi.

1.3. PARAMETRY TECHNICZNE
Przedmiotowa droga posiada nastepujgce parametry techniczne:

- kategoria drogi: gminna

- klasa drogi: D - dojazdowa

- kategoria ruchu: KR1

- predkosc¢ projektowa: 30 km/h

- przekroj poprzeczny: 1x2

- szeroko$c¢ pasa ruchu: 2,50m

- szeroko$c jezani: 5,00 m

- odwodnienie: kanalizacja deszczowa
- dfugosc: 2594 m

1.4. OPIS TRASY W PLANIE

Projektowana droga sktada sie z jednego odcinka prostego, nie projektuje sie
fukéw kotowych ani zataman w planie. Ditugos$¢ catego odcinka wynosi 259,4 m.
Szczegotowy wykaz elementow trasy w planie pokazany jest na projekcie
zagospodarowania terenu rys. 2 oraz w tabeli ponizej.

Kilometracja | Kilometracja | Element | Promien Kat Dtugosé
od do w planie | tuku [m] zatamania | [m]
r]
0+000,00 0+259,40 prosta - - 259,40
SUMA: | 259,40 m
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1.5. OPIS TRASY W PRZEKROJU PODLUZNYM

Przedmiotowa droga gminna w przekroju podtuznym sktada sie z odcinka
prostego zgodnie z rysunkiem profilu podfuznego drogi gminnej stanowigcej integralng
cze$¢ niniejszego opracowania. Projektowane spadki podtuzne oscylujg w przedziale
od 0,7% do 3,1% nie przekraczajgcych wartosci normowych dla przedmiotowej klasy
drogi.

1.6. OPIS TRASY W PRZEKROJU POPRZECZNYM

W przekroju poprzecznym przyjeto spadek o wartosci 2,0 % w kierunku osi
jezdni (Scieku odwadniajgcego), szeroko$¢ pasa ruchu wynosi 2,50 m. Szczegotowe
rozwigzania przedstawiono na rys. nr 4.0 - Przekroje normalne.

1.7 . PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Konstrukcja nawierzchni jezdni

1. w-wa Scieralna z bet. kostki bruk., szara -gr.8cm
2. podsypka cem. - piask. 1:4, -gr.4cm
3. podbudowa z kruszywa tam. stab. mech., 0/31,5 - gr. 20 cm
4. warstwa stab. cementem Rm=2,5 MPa, -gr. 10cm

1.8. ZJAZDY INDYWIDUALNE

W dokumentacji przewidziano wykonanie zjazddw indywidualnych do kazdej
nieruchomosci z betonowej kostki brukowej — koloru czerwonego. W zjazdach nalezy
zastosowac skosy 1,5 x 1,5 m.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych (cze$¢ o naw. z betonowej

kostki brukowej)

1. w-wa Scieralna z bet. kostki bruk., czerwona, -gr.8cm
2. podsypka cem. - piask. 1:4, -gr.4cm
3. podbudowa z kruszywa tam. stab. mech.,0/31,5 -gr. 15¢cm
4. warstwa stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa, -gr. 10cm

Zbiorcze zestawienie zjazdow stanowi ponizsza tabela:

Nr Kilometracja Strona Rodzaj nawierzchni | Powierzchnia [m?]
Z1 0+022,67 prawa kostka brukowa 3,59

Z2 0+036,75 prawa kostka brukowa 3,62

Z3 0+040,53 lewa kostka brukowa 8,31

Z4 0+062,96 lewa kostka brukowa 8,33

Z5 0+063,16 prawa kostka brukowa 5,50

Z6 0+84,89 lewa kostka brukowa 10,68

Z7 0+092,92 lewa kostka brukowa 8,63

Z8 0+155,82 prawa kostka brukowa 3,99

Z9 0+167,50 prawa kostka brukowa 4,27
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Z10 0+227,31 prawa kostka brukowa 5,00
Z11 0+229,65 lewa kostka brukowa 10,53
SUMA kostka brukowa: 72,25

1.9. CHODNIK | DOJSCIA DO FURTEK

Projektuje sie wykonanie doj$¢ do istniejgcych furtek posesji od krawedzi
jezdni. Stuzy¢ ma on gtownie jako dojscie do projektowanego przejscia dla pieszych
oraz wiaty przystankowej. Nawierzchnia chodnika oraz doj$¢ do furtek wykonana ma
byc¢ z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego
Konstrukcja chodnika i dojsé do furtek

» betonowa kostka brukowa gr. 8 cm — kolor szary,
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 4 cm,
* Kruszywo stabilizowane cementem Rnm= 1,5 MPa —gr. 15 cm.

1.10. ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO, ROWY

Odwodnienie projektowanej drogi stanowi¢ bedzie projektowana kanalizacja
deszczowa. Wody opadowe sprowadzone zostang za pomocg zadanych spadkow
podtuznych i poprzecznych w kierunku projektowanych wpustow deszczowych i przy
pomocy przykanalikow wody zostang odprowadzone do rurociggow kanalizacji
deszczowej a nastepnie do przepustu na rowie melioracyjnym.

Projektuje sie wpusty deszczowe DN 500 z osadnikiem ok. 50 cm
i przykanalikami z rur PVC 2160 mm.

Tabela. Zestawienie podstawowych parametrow projektowanych wpustow kanalizacji
deszczowej — kolektor D-2.

Odcinek Diugos¢ | Spadek | Srednica Zlegczicr:ze Zagieb_ienie Rodzaj studni
[m] [%] [mm] wpustu studni [m]
D10 -WD1 1,9 1,5 3160 145,18/144,06 1,12 BS @500mm
Do —WD> 1,8 1,0 @160 144,71/143,59 1,12 BS @500mm
Ds -WDs3 1,8 4,5 @160 144,34/143,22 1,12 BS &500mm
D7 -WD4 1,8 9,5 @160 144,16/143,04 1,12 BS &500mm
Ds —WDs 1,8 1,5 2160 143,97/142,85 1,12 BS @500mm
Ds —WDs 1,8 1,5 @160 143,77/142,65 1,12 BS &500mm
Ds -WD- 1,8 1,5 @160 143,53/142,41 1,12 BS &500mm
Ds —WDs 1,8 1,5 2160 142,71/141,59 1,12 BS @500mm
Razem 14,5

1.11. ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU
Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.
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1.12 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo — wodne oceniono na podstawie wizji lokalnej i
przeprowadzonych wykopow probnych. Stwierdzono ze na catym odcinku wystepujg
grunty watpliwe oraz wystepujg przecietne warunki wodne. Na podstawie
stwierdzonych warunkow gruntowo — wodnych przyjeto (Zgodnie z ,Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie”) grupe nosnosci podfoza jako G2.

1.13 SPRAWDZENIE WARUNKU MROZOODPORNOSCI
Dla KR2:

Hwym. =0,4 Hz= 0,4 x 0,8 = 0,32m

H proj. = 0,08 + 0,04 + 0,20 + 0,10 =0,42

0,42>0,32

Hproj. > Hwym.

Warunek mrozoodporno$ci jest spetniony.

1.14.0CHRONA ZABYTKOW

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie jest objety ochrong
konserwatora zabytkow. Zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2020 poz. 282): ,Kto przypadkowo znalazt
przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
archeologicznym, jest obowigzany, przy uzyciu dostepnych srodkow, zabezpieczyc ten
przedmiot i oznakowac miejsce jego znalezienia oraz niezwfocznie zawiadomic o
znalezieniu tego przedmiotu wtasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a
jesli nie jest to mozliwe, wiasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).”
1.15 ISTNIEJACE URZADZENIA, SIECI OBCE

W pasie drogowym wystepujg nastepujgce urzgdzenia i sieci:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ telekomunikacyjna,
- sie¢ energetyczna napowietrzna i doziemna,
- sie¢ gazowa

1.16 OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH

Niniejszy projekt zostat sporzgdzony na mapach, ktére zostaly zaktualizowane
i przyjete do zasobow w QOsrodku Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej.
Wykonawca robdt ma bezwzgledny obowigzek sprawdzenia potozenia — lokalizacji
punktow osnowy geodezyjnej oraz sprawdzenia lokalizacji reperow panstwowych.
Punkty te podlegajg Scistej ochronie i w przypadku kolizji z nimi poprzez prowadzenie
robot, nalezy je zabezpieczy¢ lub przenies¢ w inne miejsce. W/w czynno$ci nalezy
wykona¢ w uzgodnieniu i przy wiedzy stosownych stuzb geodezyjnych. Ochrona i
zabezpieczenie punktow jest obowigzkiem wykonawcy robot.
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UWAGA

Wykonawca robot ma  bezwzgledny obowigzek sprawdzenia _rzednych
wysokosciowych oraz usytuowania terenu i porownania ich z projektowanymi rzednymi
i_projektowanymi _danymi zawartymi na_planie sytuacyjnym, profilu i przekrojach
projektu. W przypadku stwierdzenia _nieprawidfowosci, nalezy niezwtocznie
zawiadomic o nich projektanta przed przystgpieniem do robot drogowych.

Nalezy rowniez zastosowac sie do uwagq i zalecen gestorow sieci wynikajgcych z
uzgodnien, ktore stanowig integralng czes$¢ niniejszeqo projektu.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Mosiek
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1.17 INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA BIOZ

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Przebudowa drogi wraz z budowg kanalizacji deszczowej
ul. Podmiejska w m. Wtorek

Lokalizacja obiektu

Jednostka ewidencyjna: 301704_2: Gmina Ostrow Wielkopolski
Obreb ewidencyjny: 0025: Wtdrek

budowlanego: Dziatki: 618/2, 618/14, 619/12
Gmina Ostrow Wielkopolski
Inwestor: ul. Gimnazjalna 5
63-400 Ostrow Wielkopolski
mgr inz. Piotr Mosiek
Projektant: Maczniki, ul. Aleja Rzekty 34

63-460 Nowe Skalmierzyce

Opracowat:

mgr inz. Piotr Mosiek
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1.1 Czes¢ opisowa:

1) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow przebudowy drogi wraz z budowa
kanalizacji deszczowej ul. Podmiejska w m. Wtdrek

- roboty pomiarowe,

- wykonanie robot ziemnych,

- wykonanie robdt ziemnych - korytowania

- montaz betonowych wpustow deszczowych wraz z przykanalikami,
- wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowey,

- wykonanie zjazdow z betonowej kostki brukowej

- wykonanie jezdni z betonowej kostki brukowey,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

Planowany zakres robdot okre$lone sg w projekcie zagospodarowania terenu,
przedmiarze robot oraz SST.

2) Wykaz istniejacych obiektow:

Teren objety opracowaniem stanowi dziatki zlokalizowane w obrebie geodezyjnym
0025 Witdérek, gmina Ostrow Wielkopolski. W stanie istniejgcym droga posiada
nawierzchnie gruntowg na catej szerokoSci istniejgcego pasa drogowego (o szerokosci
ok. 7,0 — 7,5 m), ktora jest w zlym stanie technicznym. Wystepujg liczne nieréwnosci
nawierzchni. W pasie drogowym przebudowywanej drogi nie wystepujg drzewa ani
krzewy wymagajgce usuniecia. Droga na projektowanym odcinku nie przekracza
ciekow wodnych. Droga nie posiada odwodnienia, a wody opadowe splywajg na teren
przylegly do drogi i w kierunku rowu melioracyjnego, zgodnie z naturalnym spadkiem.
W obszarze inwestycji wystepujg rowniez sieci: telekomunikacyjna, wodociggowa,
energetyczna, gazowa. Ruch pieszych odbywa sie po catym obszarze istniejgcego
pasa drogowego.

3) Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty ziemnie,
- uktadanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz prefabrykatow betonowych,

4) Przewidywane zagrozenia, ktore wystapia podczas robot budowlanych
szczegolnie podczas wystepowania ruchu pojazdow na budowie;

Elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione
w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120,
poz. 1126):
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Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik aktywny

1

2

Drogi komunikacyjne, stanowiskowe,
plac budowy.

Potknigcie, poslizgniecie, utrata
rownowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po placu
budowy.

Hatas Lasheq>85dB(A) wibratory
zageszczarki do gruntu, pita do ciecia
elementow, bitumicznych,

Uszkodzenia stuchu podczas
dfugotrwatej eksploatacji.
Uszkodzenie tkanki kostnej, stawow,
uktadu nerwowego.

Energia kinetyczna. Ruchome
elementy tngce, wystajgce, ostre

Okaleczenia, przygniecenia przez
elementy bedgce w ruchu.

krawedzie, ruchome i wirujgce czesSci
maszyn i urzgdzen.

5) Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy Wykonawcy :

a) jest odpowiedzialny za cafo$¢ Zzagadnienn bezpieczenstwa pod wzgledem
prowadzenia robot objetych projektem, zabezpieczenia tych robdt, robotnikéw, mienia
wtasnego oraz stron trzecich,

b) winien stosowac¢ sie do wymagan Zlecajgcego odno$nie uznania spraw
bezpieczenstwa podczas prowadzenia prac na budowie, jako najwazniejszych,
zgodnie z prawem
i przepisami,

c) winien przestrzegac¢ i stosowac sie do wszystkich wymaganych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych i innych przepisow
bezpieczenstwa

d) zapewni, przeszkolenie pracownikow zanim rozpoczng prace na budowie i bedzie
kontrolowat ich przestrzeganie.

Niedopuszczalne jest pozostawianie pryzm materiatu na noc, nalezy umozliwi¢ dojazd
do posesji przylegtych do placu bedgcego przedmiotem opracowania o kazdej porze
dnia z ograniczeniem czasowym.

6) Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych:

Przepisy ruchu drogowego na terenie budowy:
Na budowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu Drogowego.

Drogi transportowe, dojazdowe:

Wszystkie drogi transportowe i dojazdowe muszg by¢ wolne od wszelkich przeszkdd.
Stwarzanie jakichkolwiek przeszkdd lub zagrozen poprzez nagromadzenie materiatow
jest surowo zabronione. Wypadki drogowe bedg zgtaszane natychmiast.

10
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Ochrona i bezpieczenstwo przeciwpozarowe:

Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosci za stosowanie sie do wszystkich przepisow
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej. Ponadto jest odpowiedzialny za zapewnienie
koordynacji swych prac w zakresie ochrony przeciwpozarowej z innymi uczestnikami
na budowie.

Sposoby oznakowania miejsc prowadzonych robot budowlanych.

- Dostep do migjsc pracy, zaplecza budowy, miejsc magazynowania :

dostep tylko wydzielonymi na terenie budowy drogami i przejsciami, ktore bedg
uzywane do dojazdu, do dojscia do miejsc pracy, miejsc magazynowania, zaplecza
socjalno — higienicznego itp.

- Wejscie na teren budowy :

wejscie na teren budowy bedzie mozliwe tylko w odpowiednim ubraniu ochronnym,
kasku, obuwiu itp. Pracownicy uzyskajg zezwolenie na wejscie na teren budowy po
zakonczeniu wstepnego szkolenia w zakresie bezpieczenstwa podpisanego przez
osobe szkolgcg.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Mosiek

11
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CZESC GRAFICZNA - BRANZA DROGOWA

Rys. 1.0 Projekt zagospodarowania terenu (skala 1:100/500)

Rys. 2.0 Profil podtuzny (skala 1:100/500)

Rys. 3.0 Przekroje normalne (skala 1:50)
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CZESC OPISOWA - BRANZA SANITARNA
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Kategoria XXVI — sieci takie jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesyfowe.

2. Stan istniejgcy.

W przebudowywanej drodze gminnej we Wtorku zlokalizowana sg: sie¢ wodociggowa,
sie¢ gazowa, kanalizacja sanitarna, kable elektroenergetyczne i teletechniczne.
Odwodnienie nawierzchni odbywa sige powierzchniowo zgodnie ze spadkiem do rowu
melioracyjnego. Nawierzchnia drogi gruntowa, brak jest utwardzonych chodnikéw. W
sgsiedztwie zabudowa mieszkalna jednorodzinna, gospodarcza i dziatki budowlane po
obu stronach drogi gminnej.

3. Stan projektowany.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PP
dwusciennych, strukturalnych /profilowych/ typu B z kielichem | uszczelkg SN8 o
Srednicy DN300mm | catkowitej dtugosci 317,3 m, wg normy PN-EN 13476-3.
Odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych projektowang siecig kanalizacji
deszczowej bedzie odbywac sie do rowu melioracyjnego, na terenie dziatki nr 618/2,
poprzez wylot o $rednicy DN300mm.

4. Dane techniczne projektowanej sieci kanalizacji deszczowey.
4.1. Trasa kanatow.

Szczegotowy przebieg trasy sieci kanalizacji deszczowej przedstawia projekt
zagospodarowania terenu w skali 1:500 - rys. nr 1.

Precyzyjne wyznaczenie trasy oraz usytuowanie studni na sieci umozliwiajg
wspotrzedne X, Y zatgczone do niniejszego opracowania.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowana zostata w dziatkach drogowych nr 619/12,
618/14 /drogi gminne/ oraz nr 618/2 /dziatka prywatna/.

Trase wyznaczono w taki sposob, aby zminimalizowac wszelkie kolizje wymagajace
ewentualnej przebudowy.

Wystepujace kolizie z uzbrojeniem podziemnym Zzostaly naniesione na profilu
podtuznym sieci kanalizacji deszczowej — rys. nr 2, nie wyklucza sie jednak
wystepowania innych urzgdzen, ktore nie zostaty zinwentaryzowane.

W przypadku wystgpienia kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanym kanatem
deszczowym nalezy uzgodnic¢ pomiedzy stronami sposob i zakres ich przebudowy.
Nie wyklucza sie wystepowania na trasie projektowanych kanatéw urzgdzen
niezinwentaryzowanych w PODGIK.

4.2. Obliczenia techniczne.

Wody opadowe odprowadzane poprzez wylot @300 mm do rowu melioracyjnego.

Zlewnia wylotu (2300):
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Kolektor | Dlugos¢ | Jezdnia | Chodnik | Zjazdy | Zielen | Razem
m m? m? m? m? m?
D-1 259,40 1297,0 15,0 71,9 493,6 1877,5
> Dla celéw obliczen przyjeto nastepujgce wspotczynniki:
- wspotczynniki sptywu :
dla jezdni Wi =0,90
dla chodnikéw Yo =0,80
dla zjazdow Y3 = 0,90
dla terenéw zielonych Ys=20,10
Obliczenie wspotczynnika sptywu zredukowanego
FExXy +EXy,+FB Xy, +F Xy,
B F
W= 1297,0 x 0,90 + 15,0 x 0,80 + 71,9 x 0,8 + 493,6 X 0,10 — 069
B 1877,5 -
Obliczenie powierzchni zlewni zredukowanej
F zr=F X l//

F=1877,5m?x 0,69 = 1295,5m° = 0,13 ha

Obliczenie wspotczynnika opOznienia (retencji)

(p:

5l-

gazie: n =4

1
¢ =155 1,00
Z uwagi iz wspotczynnik opdznienia retencji stosowany jest przy wiekszych
powierzchniach zlewni i nie moze on by¢ wigkszy od 1 przyjeto wspotczynnik
opdéznienia rowny 1.

Obliczenie maksymalnej ilosci wod deszczowych
Natezenie deszczu miarodajnego o prawdopodobienstwie wystagpienia p=20,0% i
czasie trwaniat = 15min: q = 130,0 I/s/ha
max = qmax X F X ¥ X ¢
Qmax s= 130 x 0,1878 x 0,69 x 1,00 = 16,9 I/s

Obliczenie maksymalnej godzinowej ilosci wod deszczowych
3
Qmax h= 16,9% X 900s(15min) = 15210 dm3 = 15,21

Obliczenie sredniej rocznej ilosci wod deszczowych
Qsred. roczne :.H XFXW¥W
gdzie:

m3
godz’
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H = 0,550 m3/rok-m?
Qs’red. roczne = 0,550 X 1877,5 X 0,69 = 712,5 m3/rok

Obliczenie sredniej dobowej ilosci wod deszczowych

ereddobowe: ered.roczn/ l

gdzie :

i - czas wyrazony w dniach kiedy nastepuje odprowadzenie wod opadowych
i roztopowych

Qksred. dobowe = 772,5 /125 = 5,7 m-"'/dobe

Obliczenia hydrauliczne

Nazwa | Przeplyw| Spadek | Srednica| Wypein. | Predko$é Prfggg w Prtfgg%sc
i 3 ©, ()
odcinka | [dm°/s] [%0] [mm] [%] [m/s] [dm¥/s] [m/s]
Wylot 16,9 3,3 300 38,6 0,69 66,2 0,97

4.3. Materiat, zagtebienie i spadek.

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PP dwusciennych, strukturalnych
/profilowych/ typu B z kielichem i uszczelkg SN8 o srednicy DN315mm i catkowitej
dfugosci 317,3 m, wg normy PN-EN 13476-3.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej przewidziano zabudowe betonowych
studni rewizyjnych BS DN1000 mm prefabrykowanych z pier$cieniami odcigzajgcymi.
Rury PP fgczy¢ za pomocg zigczy kielichowych na uszczelki. Kanaty z tworzyw
sztucznych  muszg  charakteryzowa¢  sie  niezbednymi  wifasciwosciami
wytrzymatosciowymi, odporno$ciowymi na Scieralnos$¢, temperature itp. Wszystkie
zastosowane materialy muszg posiadac znak bezpieczenstwa oraz certyfikat
zgodnosci wyrobu lub deklaracje zgodno$ci wystawiong przez producenta.

Sie¢ oraz obiekty stanowigce jej uzbrojenie nalezy posadowic¢ na gruntach nosnych.
Nalezy przewidziec¢ catkowite usuniecie gruntu rodzimego, az do gtebokosci zalegania
i zastgpienie go podsypka piaskowg, odpowiednio zageszczong o gr. 0,15m (po
zageszczeniu).

Zagfebienie kanatéw zapewnia odpowiednie warunki termiczne oraz zabezpiecza
przed obcigzeniem dynamicznym.

Spadki oraz zagfebienia kanatow wykonac zgodnie z profilem podfuznym sieci.

4.4. Studnie rewizyjne.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przewidziano zabudowe
betonowych studni rewizyjnych BS DN1000mm z pierscieniami odcigzajgcymi. Studnie
nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-92/B-10729. Wyjatek stanowi studnia D2, ktérg
nalezy wykonac¢ jako systemows, tworzywowg z PP | PVC @425. Lokalizacje
poszczegolnych studni zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu oraz na
profilu podtuznym.
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Projektowane studnie DN1000 mm nalezy wykonac jako prefabrykowane, z
elementow betonowych z betonu C45/55, wg PN-EN 206-1, przy wodoszczelnosci W-
8, nasigkliwo$ci do 4%, mrozoodpornosci F150.

Potgczenia studni z rurami PP wykonac poprzez przejscia szczelne.

Zwienczenie studni wykonac klasy D 400, zgodnie z PN-EN 124:2000, wtazy projektuje
sie jako zeliwne z wypetnieniem betonowym bez wentylacji, z wktadkg ttumigcg w
pokrywie wiazu, z zabezpieczeniami przed obrotem oraz z umocnieniem wiazu
pierscieniem zelbetowym h=140mm. Do potgczen elementow studni nalezy stosowac
uszczelki kompatybilne z elementami studni. Kineta betonowa pokryta powtokg
POXITAR F. Podbudowe studni wykona¢ z podsypki piaskowej oraz wylewki
betonowej z betonu C16/20 grubosci 15cm.

Grunt dookota studzienek starannie zagesci¢ do Is=1.00.

W Scianach studni betonowych DN1000mm zamontowac stopnie wiazowe, zeliwne w
odstepie co 30cm, rozmieszczone w dwdch rzedach.

Wszystkie uzyte materialy muszg posiadac znak bezpieczenstwa oraz certyfikat
zgodnoSci wyrobu lub deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta, aprobaty
techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim.

4.5. Urzgdzenie wodne tj. wylot urzgdzenia kanalizacyjnego.

W celu odprowadzenia wod opadowych Ilub roztopowych zbieranych z
nawierzchni pasa drogowego do odbiornika wykonany zostanie projektowany wylot
zelbetowy monolityczny z betonu konstrukcyjnego C16/20, o stopniu wodoszczelnoSci
W8, mrozoodpornosci F250, zbrojony stalg A-Il. Wylot zaprojektowano jako typowy
(np.: wg KPED 02.16), przy podstawowych parametrach:

- $rednica wylotu Bet. @300mm

- rzedna dna wylotu 140,70 m npom

- wspotrzedne geodezyjne w uktadzie PL-ETRF2000: X=5723327.13, Y=6491291.68
-dz.: 618/2 obreb: 0025: Wtdrek

4.6 Punkty charakterystyczne.

W ponizszym  zestawieniu podano wspotrzedne poszczegolnych studni sieci
kanalizacji deszczowej umozliwiajgce jej precyzyjne posadowienie.

Tabela. Wspdtrzedne charakterystyczne  projektowanej sieci  kanalizacji
deszczowey.

NR PozycjaY PozyciaX PozycjaZ

D1 6491290,65 5723325,05 141,33

D2  6491268,67 5723279,04 142,10

D3  6491246,14 5723231.91 142,67

D4  6491235,49 5723204,04 143,56

D5 649122255 5723176,98 143,81

D6 6491209,61 5723149,91 144,00
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D7
D8
D9
D10
WD1
wD2
WD3
WD4
WD5
WD6
WD7
WD8

6491196,67
6491183,73
6491170,79
6491156,98
6491155,32
6491169,13
6491182,06
6491195,01
6491207,95
6491220,89
6491233,83
6491246,77

Wylot 6491291,68

5723122,84
5723095,78
5723068,71
5723039,83
5723039,24
5723068,12
5723095,19
5723122,26
5723149,32
5723176,39
5723203,45
5723230,53
5723327,13

144,19
144,38
144,74
145,20
145,18
144,71
144,34
144,16
143,97
143,77
143,53
142,71
140,83

4.7. Zestawienie dtugosci kanatow, materiatow.

Zestawienie dftugosci odcinkéw projektowanego kanatu deszczowego,

zagfebienia studni oraz rodzaj materiatu i Srednice rur.

rzedne,

Tabela. Zestawienie podstawowych parametrow projektowanego kanatu kanalizacji
deszczowej — kolektor D.

. Dlugosé | Spadek | Srednica Zatozone Zagtebienie . .
Odcinek [m] [%] [mm] rzedne studni | studni [m] Rodzaj studni
wylot
wylot =D | 2,0 25 @300 7933772075 0,58 BS @1000mm
4 141,33/140,75 0,58 BS @1000mm
Di—D: 51,0 2300 142,20/140,95 1,15 PVC @425mm
9 142.20/140,95 115 PVC @425mm
D2—Ds 52,2 2300 142,67/141,42 1,25 BS @1000mm
23 142,67/141,42 1,25 BS @1000mm
Ds—Da 30,1 2300 143,56/142,10 1,46 BS @1000mm
5 143,56/142,10 1,46 BS @1000mm
Ds—Ds 30,0 2300 143,81/142,25 1,56 BS @1000mm
5 143,81/142,25 1,56 BS @1000mm
Ds—De 30,0 2300 144,00/142,40 1,60 BS @1000mm
16 144,00/142,40 1,60 BS @1000mm
Ds— Dy 30,0 2300 144,19/142,87 1,32 BS @1000mm
9 144.19/142,87 1,32 BS @1000mm
D7-Ds 30,0 2300 144.38/143,14 1,24 BS @1000mm
9 @300 | 144,38/143,14 1,24 BS @1000mm
Ds— Do 30,0

144,74/143 43 1,33 BS @1000mm
5D 390 9 @300 | 144,74/143,43 1,33 BS @1000mm
9T =0 ’ 145,20/143,70 1,20 BS @1000mm

Razem 317,30 2300
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Tabela. Zestawienie podstawowych parametrow projektowanych wpustow kanalizacji
deszczowej — kolektor D-2.

Odcinek | Pfugosé | Spadek | Srednica Zlegzﬁ:e Zagiebienie | o\ i studni
[m] [%] [mm] wpustu studni [m]
Diw-WDy | 1,9 15 @160 | 145,18/144,06 1,12 BS @500mm
Ds ~WD: 1,8 1,0 @160 | 144,71/143,59 1,12 BS @500mm
Ds -WD; 18 4,5 @160 | 144,34/143,22 1,12 BS @500mm
D; -WD; 18 9,5 @160 | 144,16/143,04 1,12 BS @500mm
De —WDs 1,8 15 @160 | 143,97/142,85 1,12 BS @500mm
Ds ~WDs 18 15 @160 | 143,77/142,65 1,12 BS @500mm
D4 —WD; 1,8 15 @160 | 143,53/142,41 1,12 BS @500mm
Ds ~WDs 1,8 15 @160 | 142,71/141,59 1,12 BS @500mm
Razem 14,5

Zestawienie materiatow:
- rura PP SN8 DN300mm, L =317,3 mb
- studnie betonowe szczelne PVC425mm, ilos$¢ = 1 szt.,
- studnie betonowe szczelne BS DN1000mm, ilo$¢ = 9 szt.,
- wpusty betonowe z osadnikiem BS DN500mm, ilo$¢ = 8 szt.,

5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej powinny by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne —
wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki
techniczne wykonania” oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
ziemnych.

5.1. Trasowanie i niwelacja.

Trasa projektowanej sieci powinna zosta¢ wytyczona przez stuzbe geodezyjng lub
uprawnionego geodete. Budowa kanatow z zachowaniem witasciwych rzednych ich
dna ma decydujgce znaczenie dla prawidtowego funkcjonowania catej inwestycji.
Trasowanie i niwelacje dna rurociggow prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02.

5.2. Wykopy, szalowanie i zasypka.

Roboty ziemne, szalowanie wykopdw i ich rozbiorke, montaz przewoddéw oraz
zasypywanie wykopow prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02.

Rurociggi  uktada¢c we wykopie pionowym wykonywanym mechanicznie,
zabezpieczonym grodziami lub szalunkiem skrzyniowym.

Szerokos$c¢ wykopow w zaleznosci od $rednicy uktadanych rur jest podana w opisie do
kosztorysu.
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Roboty ziemne w poblizu miejsc kolizji z uzbrojeniem podziemnym nalezy prowadzi¢
recznie pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia. Nalezy zabezpieczy¢ miejsce i przejazd
w rejonie prowadzenia robot.

Rury uktadac¢ na podsypce wykonanej z gruntu piaszczystego lub zwirowego o
ziarnach mniejszych od 2,0mm. Podsypka powinna by¢ wyréwnana zgodnie ze
spadkiem rurociggu. Materiat nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawierac ostrych
kamieni. Minimalna grubos$¢ podsypki 15cm dla rur o Srednicy do 0,3m. Uktadanie i
fgczenie rur wykonywac zgodnie z instrukcjg wykonawczg dostawcy rur. Roboty przy
uktadaniu rur na dfugosci co najmniej 20m przy czym odcinki robocze przy uktadaniu
rurociggu muszg odpowiadac odcinkom roboczym wykopu. W przeciwnym wypadku
nie mozna w sposob prawidtowy wykonac utozenia jak i zasypki rur. Do zasypywania
wykopow muszg byc¢ stosowane jedynie grunty sypkie. Zasypywanie reczne z
doktadnym ubijaniem warstw co 50cm do wysokosci 0,5m nad wierzch rury. Pozostatg
cze$¢ wykopu do poziomu 50 m ponizej projektowanej niwelety drogi mozna
zasypywac¢ mechanicznie. Do zageszczania obsypki zaleca sie stosowanie lekkich
wibratorow ptaszczyznowych. Zageszczanie zasypki do wskaznika podanego przez
wiasciciela drogi.

5.3. Odwodnienie wykopow.

W przypadku wystapienia wod gruntowych odwodnienie wykopu wykonac¢ poprzez
obnizanie poziomu wody gruntowej igftofiltrami. Igtofiltry umiesci¢ wzadtuz wykopu w
odlegtosci od 100 do 150cm od siebie. Uktad igtofiltrow nalezy podigczy¢é do
pompowego agregatu igtofiltrowego typu AL-81 o wydajnosci dostosowanej do
naptywu wody gruntowej do wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy
przeprowadzi¢ probe za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku
wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej. Zaleca sie wykonywanie prac ziemnych w
okresie letnim, gdy poziom wody gruntowej jest nizszy od innych okresow roku. Zakres
robdét odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow gruntowo -
wodnych w trakcie wykonywania robot.

6. Uwagi koncowe.

Przy budowie sieci kanalizacji deszczowej nalezy zachowa¢ warunki zawarte w
uzgodnieniach branzowych.

Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem warunkow z normy branzowej BN-83/8836-
02 ,Roboty ziemne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. Roboty
wykonywac z zachowaniem normy PN-92/B-10735. Przy uktadaniu rur PP, PVC czy
PE nalezy stosowac sie do zalecen zawartych w instrukcji wykonawczej dostawcy rur.
Przewody podziemne napotkane w wykopach nalezy zabezpieczy¢ np. przez
podwieszenie, a drobne prace prowadzi¢ pod nadzorem ich uzytkownika. Nalezy
rowniez:

- bezwzglednie chroni¢ punkty poligonowe, a w razie zniszczenia odtworzyc,

- zwrocic¢ uwage na przestrzeganie przepisow BHP i pod tym katem przeszkoli¢ zatoge,
- w miejscach prowadzenia robdt wykona¢ oznakowanie terenu zgodnie z wytycznymi
zawartymi w projekcie organizacji ruchu,
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- uzgodnic z wtascicielem terenu termin i warunki prowadzenia robot,

- wykonawca robot zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi dokumentacje
powykonawczg zgodnie z Prawem Budowlanym,

- wykonawca powinien sie liczy¢ z mozliwo$cig wystgpienia utrudnien | prac
dodatkowych np. naprawa uszkodzonych niezinwentaryzowanych elementéw
uzbrojenia podziemnego, odtworzenie elementow zagospodarowania,

- w ramach realizacji zadania nie zachodzi koniecznos$¢ wycinki ist. drzew i krzewow.
Niniejsze opracowanie nie wymaga uzyskania decyzji Srodowiskowey.

Podstawa prawna: Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 roku w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko Dz.U.2019 poz. 1839
kanalizacja nie spetnia kryteriow zawartych w §3 p. 81.

7. Wytyczne do opracowania planu BIOZ.

Plan BIOZ nalezy opracowac¢ na podstawie Rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 27.08.2002r. /Dz. U. Nr 151 poz. 1256 pkt 3/.

Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robot na przedmiotowej budowie sieci
kanalizacji deszczowej wystepowac bedg nastepujgce rodzaje robot budowlanych z
art. 21a ust. 2 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane, tj. stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- prace stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemig podczas prowadzenia
wykopow o gfebokosSci ponad 1,5m i $cianach pionowych - nalezy przewidziec¢
umocnienie $cian szalunkiem azurowym lub petnym; w przypadku niemoznoS$ci
szalowania nalezy wykona¢ wykop o bezpiecznym nachyleniu skarp,

- w czasie wykonywania robot na drogach przy statym ruchu nalezy opracowac
sprojekt organizacji ruchu, oraz odpowiednio zabezpieczy¢ brzegi wykopow,

- w trakcie wykonywania prac przy uzyciu dzwigu teren wokot prowadzonych
robdt odpowiednio zabezpieczyc,

- przy pracach montazowych mogg byc¢ zatrudnieni jedynie pracownicy
posiadajgcy kwalifikacje do wykonywania tych robot,

- kazdy pracownik musi posiadac¢ $wiadectwo lekarskie uprawniajgce do pracy,
badz do pracy na wysokoSciach,

- przy montazu przewodow rurowych nalezy postugiwac sie wytgcznie sprzetem
bezpiecznym i wyprobowanym, posiadajgcym wazne atesty i zezwolenia.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Mosiek
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CZESC GRAFICZNA - BRANZA DROGOWA

Rys. 1.0 Projekt zagospodarowania terenu (skala 1:100/500)

Rys. 2.0 Profil podtuzny (skala 1:100/500)
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