OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | ROBOT
(branza drogowa i sanitarna)

"Przebudowa drogi wraz z budowa kanalizacji deszczowej ul. Podmiejska
w m. Wtérek"

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany dotyczacy przebudowy drogi wraz z budowg kanalizacji
deszczowej ul. Podmiejska w m. Wtérek.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki i przewidziane zmiany.

Teren objety opracowaniem stanowi dziatki zlokalizowane w obrebie geodezyjnym 0025 Wtdrek,
gmina Ostréw Wielkopolski. W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnie utwardzong — wykonang z
kruszywa famanego o szer. okoto 4,5 do 5,0 m, ktéra jest w ztym stanie technicznym. Wystepujg liczne
nieréwnosci nawierzchni. Szerokos¢ pasa drogowego wynosi okoto 7,0 — 7,5 m. W pasie drogowym
przebudowywanej drogi nie wystepujg drzewa ani krzewy wymagajace usuniecia. Droga na projektowanym
odcinku nie przekracza ciekédw wodnych. Droga nie posiada odwodnienia, a wody opadowe sptywajg na
teren przylegty do drogi i w kierunku rowu melioracyjnego, zgodnie z naturalnym spadkiem. W obszarze
inwestycji wystepujg réwniez sieci: telekomunikacyjna, wodociggowa, energetyczna, gazowa. Ruch pieszych
odbywa sie po catym obszarze istniejgcego pasa drogowego

W ramach zamierzenia polegajgcego na przebudowie drogi gminnej projektuje sie

W ramach zamierzenia polegajgcego na przebudowie drogi gminnej projektuje sie wykonac:
- wykonanie warstw podbudowy oraz warstw nawierzchni jezdni

- wykonanie zjazdéw o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j,

- wykonanie wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- wykonanie elementdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- wykonanie rurociggdw kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem do rowu melioracyjnego
zlokalizowanego w odlegtosci ok. 100 m od konca przebudowywanej drogi

- usuniecie kolizji z kablem telkomunikacyjnym sieci Orange

- wykonanie zintegrowanego osadnika z separatorem

4. Zestawienie projektowanych parametréw drogi:

Przedmiotowa droga posiada nastepujgce parametry techniczne:

- kategoria drogi: wewnetrzna

- klasa drogi: D - dojazdowa

- kategoria ruchu: KR1

- predkosé projektowa: 30 km/h

- przekréj poprzeczny: 1x2

- szerokos$¢ pasa ruchu: 2,50 m

- szeroko$¢ jezdni: 5,00 m

- odwodnienie: kanalizacja deszczowa
- dtugosc¢: 259,4 m

5. Oddziatywanie projektowanej inwestycji na srodowisko.

Projektowane elementy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i kruszywa tamanego nie wptywajg
negatywnie na srodowisko. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, kruszywa tamanego nie emituje
zanieczyszczen toksycznych.

6. Technologia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Materiaty i wyroby
muszg posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajgca je do stosowania w budownictwie drogowym. Roboty
ziemne

w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie i ze szczegdlng ostroznoscia.
Szczegotowy opis technologii podano w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Teren na
ktérym przewiduje sie roboty nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Nie znajduje sie na terenie wplywow
eksploatacji gorniczej.
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