o
Q3 9
- O A
S5 ~
[42]
24 N
Slo Slo
o
£ oo S S|% 8%
> e o SIS
Ny a8 © S 2|9
o< © N - 2| & < (-5
o[ ™M -~ wn ™ o o [e)
~|© — c e
S = o c slE N
= Slo o B R~
< N ~| oo 9K 2 ]
zl 2 3 Sl B sl 3
o © © o]
<§E Slg =’ % 8 93 ‘z °
OlN ©lg 3| x > F e 2}
][] (@) | . r <O glo S >
| ’ O = QN «? o|© = o
N~ < 2 o o & cle o £ » = _——
a8 < ©OS < S N P
. 2 XS 2| St 3|~ N[~ —
= 9 oo o 2 P P
(2] 2 Ol Sl ¥ ®© o —— -
" ; o © 9|% ;‘ = © _— .2
2 . |© X 5} 3 L= += - istniejgca sieé
© —_ L S o N © 2]
g pocs =] : |~ © 9 =] a _ - wodociggowa @600
old NIo < = 3 n |- = - km 0+166,00
clo  ol& Nl S| =3 —3 _--Z-
slo ¢ O 3| g _rkz-Z-
8 = g E o 7] g— L - — : - projektowany przykanalik z rur PVC
<< 3 o _--L-- @160 SN8 lite 0 L=5,1 m, i=6,863%
sl % e
2 < _+Z -
2] (2] _ - _
c 4= - projektowany kanat deszczowy z rur PVC
© P ) _-Z1” @250 SN8 lite 0 L=45,4 m, i=4,427%
— | —] 4 + = -7 \
- - - -
-
» -
projektowany kanat deszczowy z rur PVC
@250 SN8 lite 0 L=33,8 m, i=6,479%
projektowany kanat deszczowy z rur PVC @315
SN8 lite 0 L=20,8 m, i=7,404%
(przewiert sterowany teleoptycznie z rurg stalowa)
p.p. 164,50 m n.p.m. Y i — l l
Rzedne terenu
o~ o o LR A o @ 10 Mo 9 o 10 o <o o
® © ) o SNm®m m S I} N OwoN = © = e  ®
Rzedne dna kanatu < < ITy) 9 © COC © © ~ o) 0 o0 0 o} o o o|o —
© © © © © OO O © () © © © © © «© © ~ [ N~
il A B i b n n A B n n n il R
Rzedne niwelety |3 85 & & ©3838 8 3 8 b 88 2 3 8 o 8 08 3 5
. . N~ N~ N~ N~ |l Dl Dl ¢ [o0] ¢ (2] D O o o — — — — N N
jezdni S 23 3 3 a598 9 3 3 3 23S S S S 5 S S S S
1 1 1 1 Q 1
e v — e E——
1,404 71— (=6,479% 50 i=4,427% Qo
Spadek dna kanatu pNC 2SS PVe in{; 8 PV O e \\C’q)cb@”’\,
= i — | O . | AP 5
t T T T =Y N4
Y, o o o Q0oo 9 o o o Q9o QqQ o o Q 8 =4 5 5
3 3 <1 SoR® & ® ® ® en @ ® ® D > 3 . 3
Dlugosc trasy S5 % 4 §NEas g g 2 3§ 8 2 2 g g 8 3 5
Odlegtosci 20,80 3,00 30,80 1,7 43,70 5,00
Kilometraz |2 28 8 8 8ggg § & g 8 8R 8§ ] 8 R § 8 8 5
(wg projektu branzy drogowej)] & 2 S pa ¢ FodN b N bt os ¢ b ° = 2 8 > §
Cbl
0% |
. Nezwa zamierzenia) s i N
LEGENDA: ) Rozbudowa ul. Pruslinskiej we Wysocku Wielkim
budowlanego:
istniejacy profil terenu
. . . . Adres obiektu dziatka ewidencyjna nr: 24 - obreb ewidencyjny 0212 Ostréw Wielkopolski
niweleta projektowanej jezdni | dziatka ewidencyjna nr: 27/2, 16/6 (16/9, 16/10), 16/2 (16/7, 16/8), 11/19, 28 - obreb
i i . . . bUdOWIanego- ewidencyjny 0026 Wysocko Wielkie
niweleta istniejgcej jezdni
. Gmina Ostréw Wielkopolski Branza:
projektowany kanat deszczowy z Inwestor: . . ) . . L
: ul. Gimnazjalna 5, 63-400 Ostrow Wielkopolski nitarn
W7 rur PVC @315 SN lite ) P sanitama
(przewiert sterowany teleoptycznie) mgr inz. Wojciech Perz Stadium
. Projektant: WKP/0428/PO0OS/19 211X 2022 . PAB
- — — - projektowany kanat deszczowy nr uprawnies data podpis
- T T T zrur PVC @250 SNB8 lite inz i
: . Asystent mgr inz. Jacek Gabiriel Skala:
________ projektowany przykanalik projektanta: - 211X 2022r. 1100
"""" z rur PVC @160 SN8 lite nr uprawnieft data podpis 00
Tytut rysunku: Rys. nr:
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