PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
km 0+237,56 + 0+840,00

jezdnia
5,0

Szczegot E )

warstwa kruszywa
tamanego 0/31,5 mm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
km 1+078,15 + 1+093,15

zwezenie jezdni

jezdnia
5,0+4,5

Szczegot E

o grub. 15 cm

warstwa kruszywa
tamanego 0/31,5 mm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm

SzczegStE

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o grub. 5 cm

warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 8 cm

warstwa kruszywa
tamanego 0/31,5 mm
o grub. 15 cm

warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 17 cm

warstwa piasku stabilizowanego cementem o R,=5 MPa o
grub. 15cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
km 1+093,15 + 1+107,40

po rozbidrce istniejgcej konstrukcji jezdni w km 1+095,40 + 1+107,40

jezdnia
4,5

Szczegot E

o grub. 15 cm

Szczegot E o
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm
warstwa kruszywa warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o grub. 5 cm warstwa kruszywa
tamanego 0/31,5 mm - tamanego 0/31,5 mm
o grub. 15 cm wars_t_wa gorna podbudov_vy z_kruszywa tamanego 0/31,5 mm o grub. 15 cm
- stabilizowanego mechanicznie o grub. 8 cm :
warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 17 cm
warstwa piasku stabilizowanego cementem o R,=5 MPa o
grub. 15 cm
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
km 0+840,00 + 0+890,00
opaska jezdnia opaska
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Szczegot E Szczegot E
\ warstwao I;:;l:szywa warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm
amanego ;0 mm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grub. 5 cm warstwa kruszywa
o grub. 15 cm - tamanego 0/31,5 mm
warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm o arub. 15 cm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 8 cm grub.
warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 17 cm
warstwa piasku stabilizowanego cementem o R,=5 MPa o
grub. 15 cm
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
km 0+890 + 1+078,15
opaska jezdnia opaska
1,0 50 1,0

warstwa kruszywa
tamanego 0/31,5 mm
o grub. 15 cm

Szczegot E

Szczegot E )
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o grub. 5 cm

warstwa gorna podbudowy z kruszywa ftamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 8 cm

warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 17 cm

warstwa piasku stabilizowanego cementem o R,=5 MPa o
grub. 15 cm

warstwa kruszywa
tamanego 0/31,5 mm
o grub. 15 cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm

SzczegStE

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o grub. 5 cm

warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 8 cm

warstwa kruszywa
tamanego 0/31,5 mm
o grub. 15 cm

warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 17 cm

warstwa piasku stabilizowanego cementem o R,=5 MPa o
grub. 15cm
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