
Stadium:

PW

Branża:

sanitarna

działka ewidencyjna nr: 24 - obręb ewidencyjny 0212 Ostrów Wielkopolski

działka ewidencyjna nr: 27/2, 16/6 (16/9, 16/10), 16/2 (16/7, 16/8), 11/19, 28 - obręb

ewidencyjny 0026 Wysocko Wielkie

Skala:

1:

100

500

Rys. nr:

4

Rozbudowa ul. Pruślińskiej we Wysocku Wielkim

Tytuł rysunku:

PROFIL PODŁUŻNY - PRZYKANALIKI

LEGENDA:

projektowany przykanalik

z rur PVC Ø160 SN8 lite

Rzędne terenu

Rzędne dna kanału

Spadek dna kanału

Odległości

p.p. 164,50 m n.p.m.

UWAGA!

Kilometraż wpustów deszczowych i studni

rewizyjnej wg projektu branży drogowej!

Rzędne terenu

Rzędne dna kanału

Spadek dna kanału

Odległości

p.p. 164,50 m n.p.m.
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projektowane odwodnienie

liniowe (wg opracowania

branży drogowej)
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 mgr inż. Wojciech Perz

  WKP/0428/POOS/19  21 IX 2022 r.

  nr uprawnień                        data                        podpis

Nazwa zamierzenia

budowlanego:

 mgr inż. Jacek Gabriel

 -                  21 IX 2022 r.

  nr uprawnień                        data                        podpis

Gmina Ostrów Wielkopolski

ul. Gimnazjalna 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Adres obiektu

budowlanego:

Inwestor:

Asystent

projektanta:

Projektant:

niweleta lub przekrój poprzeczny

projektowanej jezdni

istniejący profil terenu

projektowany przykanalik

z rur PVC Ø160 SN8 lite

o L=12,0 m, i=0,67%

Rzędne terenu

Rzędne dna kanału

Spadek dna kanału

Odległości

p.p. 164,50 m n.p.m.

Rzędne terenu

Rzędne dna kanału

Spadek dna kanału

Odległości

p.p. 164,50 m n.p.m.
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projektowany przykanalik

z rur PVC Ø160 SN8 lite

o L=4,6 m, i=7,6%
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projektowany przykanalik

z rur PVC Ø160 SN8 lite

o L=2,0 m, i=15,0%
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projektowany przykanalik

z rur PVC Ø160 SN8 lite

o L=2,7 m, i=5,185%

Rzędne terenu

Rzędne dna kanału

Spadek dna kanału

Odległości

p.p. 164,50 m n.p.m.
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projektowany przykanalik

z rur PVC Ø160 SN8 lite

o L=3,2 m, i=11,9%
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