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1. CZESC OPISOWA

1.1 Zamierzenie budowlane

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie odwodnienia w ramach
rozbudowy drog gminnych ul. Pruslinskiej i ul. Parkowej we Wysocku Wielkim.
W zwigzku z utwardzeniem nawierzchni jezdni ul. Pruslinskiej oraz z uwagi na jej znaczny
spadek podluzny na poczatkowym odcinku, na ktorym nie wystepuja rowy, zachodzi
koniecznos$¢ budowy kanalizacji deszczowej. W ramach zadania zostanie rowniez wykonana
studnia $cickowa (wpust deszczowy) wraz z przykanalikiem w km 0+184,70 (kilometracja
zgodna z projektem branzy drogowej) odprowadzajaca wod¢ opadowa do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej oraz przykanalik odprowadzajacy wod¢ opadowa do rowu ze zjazdu
publicznego Miedzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierzgt.
Rozbudowe ul. Pruslinskiej 1 ul. Parkowej (branza drogowa) zaprojektowano na dziatkach
ewidencyjnych nr: 24 obreb 0212, 27/2, 16/6, 16/2, 11/19, 28 obreb 0026.
Dziatki ewidencyjne nr 16/6 1 16/2 zostang podzielone, a ich cz¢éci zostang przejete pod pas
drogowy. Dziatki ewidencyjne nr 11/19 i 28 obreb 0026 zostang w calo$ci przejete pod pas
drogowy.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie ul. Pruslinska jest droga o nawierzchni brukowej, ttuczniowej z frezowiny
oraz o nawierzchni bitumicznej, a ul. Parkowa posiada jezdni¢ bitumiczng w zlym stanie
technicznym. Odwodnienie realizowane jest poprzez spadki podtuzne i poprzeczne — woda
opadowa sptywa przez pobocze do istniejgcych rowow, ktore znajduja si¢ po lewej stronie ul.
Pruslinskiej na odcinku od km 0+121 do km 0+865 oraz po prawej stronie drogi na odcinku
od km 0+237,00 (od Migdzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierzqt) do km 1+067,00.
Teren schroniska dla zwierzat jest zanizony w stosunku poziomu istniejacej jezdni. Na
dalszym odcinku ul. Pruslinskiej oraz na ul. Parkowej woda opadowa wchianiana jest przez
przepuszczalne pobocze. Ze wzgledu na istniejacy duzy spadek podtuzny terenu (okoto 6%)
na poczatkowym odcinku ul. Pruslinskiej, woda opadowa wymywa najdrobniejszy materiat
umocnienia nawierzchni i splywa wraz z nim na skrzyzowanie z ulicami Wylotowa i
Srodkowa. Nanoszony material powoduje zanieczyszczenie obrebu skrzyzowania oraz
znajdujgcej si¢ na nim studni $ciekowej. W konsekwencji po opadach deszczu pojawia si¢
zastoisko wody opadowej.
W pasie drogowym ul. Pruslinskiej w obrebie projektowanej kanalizacji deszczowej znajduje
si¢ uzbrojenie terenu w postaci sieci: wodociggowej, kanalizacyjnej sanitarnej, kanalizacyjnej
deszczowej, kablowej elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej.

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Na odcinku od istniejacej studni rewizyjnej Sistn. kanalizacji deszczowej, znajdujace;j
si¢ na skrzyzowaniu ul. Pruslinskiej z ulicami Wylotowa i Srodkowa, do km 0+086,40
zaprojektowano kanalizacj¢ deszczowg (kilometracja zgodna z projektem branzy drogowej).
Obiekt budowlany usytuowany zostal w srodku prawego pasa jezdni ul. Pruslinskiej (por rys.
nr 2 — Plan sytuacyjny). O$ kanatu deszczowego zaprojektowano w odlegtosci 1,25 m od
kraweznika jezdni. Odcinek kanatu deszczowego od studni Sisy, do studni S1 o dlug. 20,8 m
wprowadzajacy wode opadowa 1 roztopowa w istniejacag sie¢ kanalizacji deszczowej w ul.



Wylotowej zostanie wykonany metoda przewiertu sterowanego teleoptycznie w rurze
stalowej o $rednicy ¥406,4 pod istniejacg nawierzchnig skrzyzowania.

Zaprojektowano odcinki kanalu deszczowego (pomiedzy studniami) o nastepujacych
parametrach:

- Sism. — S1 — kanat z rur PVC-U SNS8 litych o $rednicy DN @315 o dtugosci 20,8 m
(wykonany metoda bezwykopowa pod jezdniag ul. Wylotowej — przewiert sterowany
teleoptycznie w rurze stalowej ©¥406,4 pod jezdnia ul. Wylotowej),

- S1 — S2 — kanat z rur PVC-U SNB8 litych o $rednicy DN ©250 o dtugosci 33,8 m,

- 52 — S3 — kanat z rur PVC-U SNB8 litych o $rednicy DN ©250 o dtugosci 45,4 m.
Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe szczelne z kregdw betonowych:

- S1 w km 0+002,20 o $rednicy DN 1000, o rzgdnych 167,85/166,34 (h=1,51 m),

- S2 w km 0+036,00 o srednicy DN 1000, o rzednych 169,78/168,53 (h=1,25 m),

- S3 w km 0+081,40 o $rednicy DN 31000, o rzgdnych 171,79/170,54 (h=1,25 m).

Woda opadowa i roztopowa z jezdni odbierana bedzie przez projektowane wpusty deszczowe
— studnie $ciekowe betonowe z osadnikiem o $rednicy DN @500 z wpustem Zeliwnym klasy
D400 skad przykanalikami trafi do projektowanego kanatu deszczowego:

- wpust deszczowy nr 1 (strona prawa) w km 0+005,20, rzedna 167,99 - przykanalik z rur
PVC-U SNB8 litych o $rednicy DN @160 o dlugosci 3,2 m,

- wpust deszczowy nr 2 (strona lewa) w km 0+005,20, rzedna 167,96 - przykanalik z rur
PVC-U SNB8 litych o $rednicy DN 3160 o dtugosci 4,6 m,

- wpust deszczowy nr 3 (strona prawa) w km 0+037,70, rzedna 169,84 - przykanalik z rur
PVC-U SNS8 litych o $rednicy DN @160 o dtugosci 2,0 m,

- wpust deszczowy nr 4 (strona prawa) w km 0+086,40, rzedna 171,90 - przykanalik z rur
PVC-U SNB8 litych o $rednicy DN @160 o dlugosci 5,1 m.

Spadki kanalu deszczowego nawigzuja do pochylenia istniejagcego terenu 1 zostaly
dostosowane do niwelety projektowanej jezdni ul. Pruslinskiej (por. rys. nr 3 — Profil
podtuzny - kanalizacja). Rzedne wpustow deszczowych i studni rewizyjnych réwniez zostaty
dostosowane do niwelety projektowanej jezdni.

W km 0+184,70 po stronie prawej zaprojektowano betonowy wpust deszczowy z
osadnikiem nr 5 o rzednej 173,83 (dostosowana do niwelety jezdni), ktory zostanie wigczony
do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej przykanalikiem z rur PVC-U SNB8 litych o $rednicy
DN 0160 o dtugosci 2,7 m. Profil podtuzny przedstawiono na rys. nr 4 — Profil podtuzny -
przykanaliki.

Aby odprowadzi¢ wod¢ opadowa i roztopowa ze zjazdu publicznego w km 0+230,20
zaprojektowano korytko odwodnieniowe na koncu nawierzchni zjazdu (wg opracowania
branzy drogowej), skad woda zostanie odprowadzona do istniejgcego rowu po lewej stronie
drogi projektowanym przykanalikiem z rur PVC-U SN8 litych o $rednicy DN @160 o
dhugosci 12,0 m z rzedng wylotu 174,20. Profil podtuzny przedstawiono na rys. nr 4 — Profil
podtuzny - przykanaliki.

Na catlej trasie projektowanych obiektow nie wystepuja kolizje z sieciami i urzadzeniami
podziemnymi.



W ponizszej tabeli zestawiono parametry sytuacyjno-wysokosciowe projektowanej sieci:

Element km Sregll\lnca Material v?;:(%lg(s)z/c Rzedna Spadek Wspolrzedne
Studnia S3 0+081,40| @1000 | betonowa 1,25 m 171,79/170,54 - 6490526,0076| 5722014,3783
Studnia S2 0+036,00| @1000 | betonowa 1,25 m 169,78/168,53 - 6490536,3024| 5722058,5957
Studnia S1 0-002,20| 1000 | betonowa 1,51 m 167,85/166,34 - 6490543,9668| 5722091,5153

Odcinek S3-S2 - 2250 |PVC-USN8| 454m |170,54 —-168,53| 4,427% - -
Odcinek S2-S1 - 2250 |PVC-USN8| 33,8m |168,53 -166,34| 6,479% - -
Odcinek S1 —Sign. - 7315 |PVC-USN8| 20,8m |166,34 —164,80| 7,404% - -
Whpust deszczowy nr 1]0+005,20| @500 betonowy - 167,99 - 6490542,3125| 5722088,8202
Whpust deszczowy nr 2|0+005,20| @500 betonowy - 167,96 - 6490546,6953| 5722087,7998
Whpust deszczowy nr 3|]0+037,70| @500 betonowy - 169,84 - 6490534,9429| 5722057,1668
Whpust deszczowy nr 4]0+086,40) @500 betonowy - 171,90 - 6490523,8998| 5722009,7353
Whpust deszczowy nr 5{0+184,70| @500 betonowy - 173,83 - 6490492,6057| 5721917,2126
Przykanalik do WD1 - @160 |PVC-USN8| 32m 167,01-167,39 | 11,9% - -
Przykanalik do WD2 - @160 |PVC-USN8| 4,6m 167,01-167,36 7,6% - -
Przykanalik do WD3 - @160 |PVC-USN8| 2,0m 168,94-169,24 | 15,0% - -
Przykanalik do WD4 - @160 |PVC-USN8| 51m 170,95-171,30 | 6,863% - -
Przykanalik do WD5 - @160 |PVC-U SN8 2,7m 173,09-173,23 | 5,185% - -
Przykanalik do zjazdu - @160 |PVC-USN8| 120m 174,20-174,28 | 0,67 % - -

1.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zaprojektowano kanalizacj¢ deszczowa o nastepujacych parametrach:
- odcinek Sisy, — S1 — kanat z rur PVC-U SNB8 litych o $rednicy DN @315 o dtugosci 20,8 m,
- S1 - S2 — kanat z rur PVC-U SNB8 litych o $rednicy DN ©250 o dlugosci 33,8 m,
- S2 — S3 — kanat z rur PVC-U SNB8 litych o $rednicy DN ©250 o dtugosci 45,4 m.
Woda opadowa i roztopowa z jezdni odbierana begdzie projektowanymi wpustami
deszczowymi skad trafi do projektowanej kanalizacji deszczowej przykanalikami o
nastepujacych parametrach:
- przykanalik z rur PVC-U SN8 litych o $rednicy DN @160 o dlugosci 3,2 m (od wpustu
deszczowego nr 1 w km 0+005,20),
- przykanalik z rur PVC-U SN8 litych o srednicy DN @160 o tacznej dlugosci 4,6 m (od
wpustu deszczowego nr 2 w km 0+005,20),
- przykanalik z rur PVC-U SN8 litych o srednicy DN @160 o dtugosci 2,0 m (od wpustu
deszczowego nr 3 w km 0+037,70),
- przykanalik z rur PVC-U SN8 litych o srednicy DN @160 o dtugosci 5,1 m (od wpustu
deszczowego nr 4 w km 0+086,40).
W km 0+184,70 zaprojektowano wpust deszczowy, z ktorego woda opadowa i roztopowa
zostanie odprowadzona przykanalikiem o parametrach:
- przykanalik z rur PVC-U SN8 litych o $rednicy DN @160 o dtugosci 2,7 m (od wpustu
deszczowego nr 5).
W celu odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z powierzchni zjazdu publicznego na
teren schroniska dla zwierzat zaprojektowano przykanalik o parametrach:
- przykanalik z rur PVC-U SN litych o $rednicy DN @160 o dtugosci 12,0 m.



1.5 Rozwiazania konstrukcyjne
WYMIAROWANIE PRZEKROJU RUR KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Ilos¢ sptywoéw deszczowych obliczono ze wzoru:
Q=¢-Y-q-F
gdzie:
3

Q - ilosé sprywu [,
¢ — wspdtczynnik opdznienia odptywu [—],
v — wspOtezynnik sptywu [—],

.. dm3
g — nat¢zenie deszczu [ﬁ]’

F — powierzchnia zlewni [ha].

WSPOLCZYNNIK OPOZNIENIA ODPLYWU ¢

Ze wzoru Biirkli — Zieglera:
1

PTF
gdzie:
n — wspodtczynnik zalezny od spadku i formy zlewni, przyjeto 6 [—].

Obliczono powierzchni¢ zlewni dla wpustéw deszczowych nr 1+4:
F, = (184,70 m — 86,40 m) - 2,5 m + (136,95 m — 86,40 m) - 2,5 m
+(G32m-1,8m+2-05-1,0m-1,0m)

+(68m-1,7m+2-05-1,0m-1,0m) = 391,45 m? = 0,039145 ha

F; = (86,40 m — 37,70 m) - 5,0 m = 243,50 m? = 0,024350 ha
F, =(37,70m —5,20m) - 2,5m + (37,70 m — 25,00 m) - 2,5m = 113,00 m?
= 0,011300 ha

F;, =(2500m—520m)-25m+ (50-2,7+2-0,5-1,0m- 1,0 m) = 64,00 m?

= 0,006400 ha

Obliczono wspotczynnik opdznienia odptywu dla wpustow deszczowych nr 1+4:
1

1
= = = 1’72
PR, /0,039145
1 1
=—-= =186
P2 T, T </0,024350
1

1
= = =211
¥z = W E, T ¥/0,011300
1 1

= = =232
P17 F, ~ $/0,006400



WSPOLCZYNNIK SPLYWU vy
Przyjeto dla nawierzchni jezdni y; = 0,85 oraz dla nawierzchni zjazdow Y, = 0,40.

Obliczono wspotczynnik sptywu dla wpustow deszczowych nr 4 i 1:
Vi Fyqy +Pen-F4p  0,85-0,037213 + 0,40 - 0,001932

Ve =% 1T, 0,037213 + 0,001932 =083
U5 = 0,85
U, = 0,85
U Fi_y +Wen-Fip 0,85 -0,004950 + 0,40 - 0,001450
L I 0,004950 + 0,001450 =075

NATEZENIE DESZCZU MIARODAJNEGO q
A

9= {0667

gdzie:

t — czas trwania deszczu [min], przyjeto 10 min

A — wspotczynnik zalezny od prawdopodobienstwa pojawienia si¢ deszczu (przyjeto p=100)
oraz $redniej rocznej wysokosci opadu (dla Ostrowa Wlkp. 555 mm/rok), odczytano A=470
Obliczono natezenie deszczu miarodajnego:

A 470 dm?

4= o667 — 1goeer — 10118 —=

WIELKOSC SPLYWOW Q

Obliczono wielkos¢ sptywow dla wpustow deszczowych nr 4+1:
dm3 dm3
-0,039145 ha = 5,63 —
ha S

Qs =4 Py q-Fy=172-083-101,18 —

dm?3 m3

Qs = @3- W3- q-F; = 1,86 0,85 101,18 ——-0,024350 ha = 3,89 —

dm3 dm?3

Q=@ ¥;-q-F, =2,11-085 101,18 ——-0,011300 ha = 2,05 ——
3 d 3

Q=¢; -, -q-F, =232-0,75-101,18

m
-0,00640 ha=1,12 —
s-ha S

SUMARYCZNA WIELKOSC SPLYWOW Q

: dm?3 dm?3 dm?3 dm?3
ZQi = Qi +Q+Qs+Qs =112 — +2,05 —+389 — +563 —
i=1

3

dm
=12,69 —~



OBLICZENIE SREDNICY PRZEWODU DLA ILOSCI WOD OPADOWYCH Q

Obliczono minimalng $rednic¢ przewodu ze wzoru Chezy’ego:
3
2 \8
4:-n-43-Q
1
- i2

gdzie:

n — wspotczynnik szorstkosci, przyjeto 0,0125
3

Q - ilosé sprywu ||,

i — spadek podtuzny rurociagu

Obliczono minimalng $rednice przewodu dla odcinka od studni S2 do S3:

2 8 2 8
4-n-43-Q 4-0,0125-43-0,00563
Dsgegzs=|———F— | = 1 = 0,08 m

iz T - 0,044962

Obliczono minimalng $rednic¢ przewodu dla odcinka od studni S1 do S2:

2 8 2 8
4-n-43-Q 4-0,0125-43-0,01269
Dgi_so=|——F— | = T =0,10 m

iz m-0,063002

Obliczono minimalng srednice przewodu dla odcinka od studni Sistn. do S1:

2 g 2 g
4-n-43-Q 4-0,0125-43-0,01269
Dsistn-s1 =| ——F— | = T = 0,09 m
- i2 m-0,107762

W zwiazku z powyzszymi wyliczeniami oraz ze wzgledow technologicznych dla odcinka
kanalizacji od studni S3 do S2 oraz od studni S2 do S1 przyj¢to srednice DN @250, a dla
odcinka kanalizacji od studni S1 do Sisn. przyjeto srednice DN @315. Dla przykanalikow
przyjeto srednice DN 0160.

Projektowany kanat deszczowy i przykanaliki wykonaé¢ z rur PVC-U o klasie sztywnosci
SN=8 kN/m? o jednolitych $ciankach. Rury taczy¢ ze studniami za pomocg szczelnych
przejse.

Odcinek kanalizacji deszczowej o diugosci 20,8 m pod jezdnig na skrzyzowaniu ul.
Pruslinskiej i Wylotowej wykona¢ metoda przewiertu sterowanego teleoptycznie w rurze
stalowej ¥406,4.

Projektowane studnie rewizyjne szczelne wykona¢ z prefabrykowanych elementéw
betonowych o $rednicy DN ©1000. Zastosowa¢ elementy betonowe wyposazone w uszczelki.
Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe. Zastosowa¢ pokrywy kanalizacyjne z wypetnieniem
betonowym wentylowane klasy D400.



Projektowane studnie $cickowe z osadnikiem wykonaé z prefabrykowanych elementéw
betonowych o $rednicy DN ©@500. Zastosowa¢ betonowe pierscienie odcigzajace oraz zeliwne
wpusty jezdniowe klasy D400 z rusztem uchylnym.

1.6 Powiazanie obiektu budowlanego z siecia zewne¢trzna

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez WODKAN PWIiK S.A,
projektowana kanalizacja deszczowa odprowadzajagca wodg¢ opadowa i roztopowa z ul.
Pruslinskiej zostanie wiaczona do istniejgcej studni rewizyjnej o rzednych 167,09/164,80
zabudowanej na kanale deszczowym o $rednicy @315 w ul. Wylotowe;j.

Woda opadowa i roztopowa z jezdni ul. Pruslinskiej zostanie odprowadzona wpustem
deszczowym nr 5 w km 0+184,70 poprzez przykanalik DN @160 wilaczony do istniejacej
sieci kanalizacji deszczowej.

Woda opadowa i roztopowa z terenu zjazdu publicznego prowadzacego na teren
schroniska (km 0+230,20) zostanie odprowadzona przykanalikiem DN @160 do istniejacego
rowu po lewej stronie ul. Pruslinskiej.

1.7 Pozostale informacje

Inwestycja realizowana bedzie na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz. U. z 2022 poz. 176).
Odwodnienie zaprojektowano na dziatkach ewidencyjnych nr 24 obreb 0212, 27/2 i 11/19
obregb 0026.
Inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze objetym ochrong konserwatorska.
Dziatka ewidencyjna nr 24 obreb 0212 znajduje si¢ w Zespole Stanowisk Archeologicznych
,C”, w bezposrednim sgsiedztwie stanowiska archeologicznego nr 7, ujetych w Gminnej
Ewidencji Zabytkéw Archeologicznych Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.
Nie istnieja ani nie przewiduje si¢ zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego oraz ich otoczenia.



2. CZESC RYSUNKOWA
2.1 Zestawienie rysunkow
Rys. nr 1 — Plan orientacyjny (skala 1:10 000),
Rys. nr 2 — Plan sytuacyjny (skala 1:500),
100

Rys. nr 3 — Profil podtuzny — kanalizacja (skala 1),

Rys. nr 4 — Profil podtuzny — przykanaliki (skala l:%),

Rys. nr 5 — Przekroje — elementy kanalizacji (skala 1:50).



3. ZALACZNIKI
3.1 Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty
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