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+amV\;e:]res;v(\)/aO/§l11352yr;/‘v§ warstwa scieralna z betonu asfaltowego ACT1S o grub. 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm  |Petonowej grafitowej o grub. 8 cm
o grub. 15 cm warstwa wigZgca z betonu asfaltowego AC16W o grub. 5 cm warstwa Kruszywa warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o grub. 5cm | Warstwa podsypki .
warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm tamanego 0/31,5 mm warstwa goma podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm cementowo-piaskowej 1:4 lub miatu
stabilizowanego mechanicznie o grub. 8 cm o grub. 15 cm stabilizowanego mechanicznie o grub. 8 cm ' kamiennego 0/5 mm o grub. 4 cm
warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o grub. 17 cm stabilizowanego mechanicznie o grub. 17 cm 0/31,5 mm stabilizowanego
warstwa piasku stabilizowanego cementem o R,=5 MPa o - — : = mechanicznie o grub. 20 cm
grub. 15 cm warstwa piasku stabilizowanego cementem o R,=5 MPa o arstwa piasku stabilizowanego
. rub. 15 cm warstwa piasku ilizow
i g cementem o R=5 MPa o grub. 15 cm
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SzczegttF  |\varstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm
warstwa kruszywa warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o grub. 5 cm
tamanego 0/31,5 mm warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm
0 grub. 15 cm stabilizowanego mechanicznie o grub. 8 cm
warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 17 cm
warstwa piasku stabilizowanego cementem o R,=5 MPa o
grub. 15 cm
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nawierzchnia zjazdu z kostki
betonowej grafitowej o grub. 8 cm

Szczegdt E

SzczegstD

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4
lub miatu kamiennego 0/5 mm o grub. 4 cm

warstwa kruszywa

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grub. 5 cm

tamanego 0/31,5 mm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 20 cm

warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm

warstwa piasku stabilizowanego cementem

0 R=5 MPa o grub. 15 cm

warstwa kruszywa
tamanego 0/31,5 mm
o grub. 15 cm

Szczegot F

Szczegot B

warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o grub. 5 cm

warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 8 cm

warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 17 cm

warstwa piasku stabilizowanego cementem o R,=5 MPa o
grub. 15 cm

0 grub. 15 cm stabilizowanego mechanicznie o grub. 8 cm
warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 17 cm
warstwa piasku stabilizowanego cementem o R,=5 MPa o
grub. 15cm
I ? Rozbudowa ul. Pruslinskiej we Wysocku Wielkim
budowlanego:
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nwestor: ul. Gimnazjalna 5, 63-400 Ostréw Wielkopolski  |drogowa
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