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tamanego 0/31,5 mm

/]

2+-29

; %o

t—'_,; : e R r

2

warstwa kruszywa
tamanego 0/31,5 mm
o grub. 15 cm

opaska
1,0

stabilizowanego mechanicznie o grub. 8 cm 0 grub. 15 cm .
warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm warstwa kruszywa warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm ‘
t 1 . warstwa kruszywa
stabilizowanego mechanicznie o grub. 17 cm amanego %g 55”(;2 warstwa W[qzaca z betonu asfaltowego AC16W o grub. 5 cm tamanego 0/31,5 mm
warstwa piasku stabilizowanego cementem o R,=5 MPa o e wars_t_wa gorna podbudov_vy z_kruszywa famanego 0/31,5 mm o grub. 15 cm
grub. 15 cm stabilizowanego mechanicznie o grub. 8 cm
warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 17 cm
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY warstwa piasku stabilizowanego cementem o R,=5 MPa o
. rub. 15 cm
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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm 2% ZA 2%, 2% 6%
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grub. 5 cm warstwa kruszywa — AR

warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 8 cm

tamanego 0/31,5 mm
o grub. 15 cm

warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 17 cm

warstwa kruszywa

warstwa piasku stabilizowanego cementem o R,=5 MPa o

grub. 15 cm

tamanego 0/31,5 mm

o grub. 15 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
km 0+890 + 1+078,15

jezdnia
50

opaska

2%

warstwa kruszywa
tamanego 0/31,5 mm
o grub. 15 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o grub. 5 cm

warstwa gorna podbudowy z kruszywa ftamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 8 cm

warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 17 cm

warstwa piasku stabilizowanego cementem o R,=5 MPa o
grub. 15 cm

warstwa kruszywa
tamanego 0/31,5 mm
o grub. 15 cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o grub. 5 cm

warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 8 cm

warstwa kruszywa
tamanego 0/31,5 mm

o grub. 15 cm

warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 17 cm

warstwa piasku stabilizowanego cementem o R,=5 MPa o
grub. 15cm
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