PROJEKT BUDOWLANY
Tom 2/2 branza sanitarna

Nazwa zamierzenia budowlanego: Rozbudowa ul. Pruslinskiej we Wysocku Wielkim

Adres obiektu budowlanego: ul. Pruslinska, ul. Parkowa - Wysocko Wielkie
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Gmina Ostrow Wielkopolski

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego.: 301704 _2.0026, Wysocko Wielkie

Numery dziatek ewidencyjnych: 2712, 16/6 (dzielona na: 16/9 — do przejecia pod pas
drogowy, 16/10), 16/2 (dzielona na: 16/7 — do przejecia pod pas drogowy, 16/8), 11/19 (do
przejecia w calosci), 28 (do przejecia w calosci)

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Ostrow Wielkopolski
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 301701 _1.0212, Ostrow Wielkopolski 0212
Numery dziatek ewidencyjnych: 24

Nazwa inwestora: Gmina Ostrow Wielkopolski
Adres inwestora: ul. Gimnazjalna 5, 63-400 Ostrow Wielkopolski

Spis zawartosci:
A. Projekt zagospodarowania terenu
B. Projekt architektoniczno-budowlany
C. Projekt techniczny
D. Zalaczniki



A.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego: Rozbudowa ul. Pruslinskiej we Wysocku Wielkim

Adres obiektu budowlanego: ul. Pruslinska, ul. Parkowa - Wysocko Wielkie
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Gmina Ostrow Wielkopolski

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 301704 _2.0026, Wysocko Wielkie

Numery dziatek ewidencyjnych: 2712, 16/6 (dzielona na: 16/9 — do przejecia pod pas
drogowy, 16/10), 16/2 (dzielona na: 16/7 — do przejecia pod pas drogowy, 16/8), 11/19 (do
przejecia w calosci), 28 (do przejecia w calosci)

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Ostrow Wielkopolski
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 301701_1.0212, Ostrow Wielkopolski 0212

Numery dziatek ewidencyjnych: 24

Nazwa inwestora: Gmina Ostrow Wielkopolski
Adres inwestora: ul. Gimnazjalna 5, 63-400 Ostrow Wielkopolski

Projektant: mgr inz. Wojciech Perz

Specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Numer uprawnien budowlanych: WKP/0428/POQOS/19

Data opracowania: 21 1X 2022 r.

Zakres opracowania: branza sanitarna

Podpis:

Asystent projektanta: mgr inz. Jacek Gabriel
Specjalnosé. -

Numer uprawnien budowlanych: -

Data opracowania: 21 1X 2022 r.

Zakres opracowania: branza sanitarna

Podpis:
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A. 1 CZESC OPISOWA

A.1.1 Zamierzenie budowlane

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie odwodnienia w ramach
rozbudowy drog gminnych ul. Pruslinskiej i ul. Parkowej we Wysocku Wielkim.
W zwigzku z utwardzeniem nawierzchni jezdni ul. Pruslinskiej oraz z uwagi na jej znaczny
spadek podluzny na poczatkowym odcinku, na ktorym nie wystepuja rowy, zachodzi
koniecznos¢ budowy kanalizacji deszczowej. W ramach zadania zostanie rowniez wykonana
studnia Sciekowa (wpust deszczowy) wraz z przykanalikiem w km 0+184,70 (kilometracja
zgodna z projektem branzy drogowej) odprowadzajaca wod¢ opadowa do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej oraz przykanalik odprowadzajacy wod¢ opadowa do rowu ze zjazdu
publicznego Miedzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierzgt.
Rozbudowe ul. Pruslinskiej 1 ul. Parkowej (branza drogowa) zaprojektowano na dziatkach
ewidencyjnych nr: 24 obreb 0212, 27/2, 16/6, 16/2, 11/19, 28 obregb 0026.
Dziatki ewidencyjne nr 16/6 1 16/2 zostang podzielone, a ich czgéci zostang przejete pod pas
drogowy. Dziatki ewidencyjne nr 11/19 i 28 obreb 0026 zostang w calo$ci przejete pod pas
drogowy.

A.1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie ul. Pruslinska jest droga o nawierzchni brukowej, thuczniowej z frezowiny
oraz o nawierzchni bitumicznej, a ul. Parkowa posiada jezdni¢ bitumiczng w zlym stanie
technicznym. Odwodnienie realizowane jest poprzez spadki podtuzne i poprzeczne — woda
opadowa sptywa przez pobocze do istniejgcych rowow, ktore znajduja si¢ po lewej stronie ul.
Pruslinskiej na odcinku od km 0+121 do km 0+865 oraz po prawej stronie drogi na odcinku
od km 0+237,00 (od Migdzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierzqt) do km 1+067,00.
Teren schroniska dla zwierzat jest zanizony w Stosunku poziomu istniejacej jezdni. Na
dalszym odcinku ul. Pruslinskiej oraz na ul. Parkowej woda opadowa wchianiana jest przez
przepuszczalne pobocze. Ze wzgledu na istniejacy duzy spadek podtuzny terenu (okoto 6%)
na poczatkowym odcinku ul. Pruslinskiej, woda opadowa wymywa najdrobniejszy materiat
umocnienia nawierzchni i splywa wraz z nim na skrzyzowanie z ulicami Wylotowa i
Srodkowa. Nanoszony material powoduje zanieczyszczenie obrebu skrzyzowania oraz
znajdujgcej si¢ na nim studni $ciekowej. W konsekwencji po opadach deszczu pojawia si¢
zastoisko wody opadowej.
W pasie drogowym ul. Pruslinskiej w obrebie projektowanej kanalizacji deszczowej znajduje
si¢ uzbrojenie terenu w postaci sieci: wodociggowej, kanalizacyjnej sanitarnej, kanalizacyjnej
deszczowej, kablowej elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej.

A.1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Na odcinku od istniejacej studni Sisn kanalizacji deszczowej, znajdujacej si¢ na
skrzyzowaniu ul. Pruslinskiej z ulicami Wylotowa i Srodkowa, do km 0+086,40
zaprojektowano kanalizacje deszczowa. Trasa projektowanego kanatu zostata zlokalizowana
w srodku prawego pasa ruchu jezdni ul. Pruslinskiej, a odcinek kanalu deszczowego pod
jezdnig ul. Wylotowej zostanie wykonany metoda przewiertu sterowanego teleoptycznie w
rurze stalowej o Srednicy ©406,4. Woda opadowa z projektowanego kanatu zostanie
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odprowadzona do istniejacej kanalizacji deszczowe] w ul. Wylotowej. Zaprojektowano
odcinki kanatu deszczowego (pomigdzy studniami) o nastepujacych parametrach:

- Sism. — S1 — kanat z rur PVC-U SNS litych o $rednicy DN @315 o dlugosci 20,8 m
(wykonany metoda bezwykopowa pod jezdnig ul. Wylotowej — przewiert sterowany
teleoptycznie w rurze stalowej ¥406,4 pod jezdnig ul. Wylotowej),

- S1 — S2 — kanat z rur PVC-U SNB8 litych o $rednicy DN 9250 o dtugosci 33,8 m,

- S2 — S3 — kanat z rur PVC-U SNB8 litych o $rednicy DN ©250 o dlugosci 45,4 m.

Woda opadowa z jezdni odbierana be¢dzie przez projektowane wpusty deszczowe — studnie
scieckowe betonowe z osadnikiem o $rednicy @500 z wpustem zeliwnym klasy D400 skad
przykanalikami trafi do projektowanego kanatu deszczowego:

- wpust deszczowy nr 1 (strona prawa) w km 0+005,20, rzedna 167,99 - przykanalik z rur
PVC-U SNS8 litych o $rednicy DN @160 o dtugosci 3,2 m,

- wpust deszczowy nr 2 (strona lewa) w km 0+005,20, rzgdna 167,96 - przykanalik z rur
PVC-U SNB8 litych o srednicy DN @160 o dlugosci 4,6 m,

- wpust deszczowy nr 3 (strona prawa) w km 0+037,70, rzedna 169,84 - przykanalik z rur
PVC-U SNB8 litych o $rednicy DN 3160 o dtugosci 2,0 m,

- wpust deszczowy nr 4 (strona prawa) w km 0+086,40, rzedna 171,90 - przykanalik z rur
PVC-U SNB8 litych o srednicy DN @160 o dtugosci 5,1 m.

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe szczelne z kregdéw betonowych:

- S1 o $rednicy DN ©1000, o rzednych 167,85/166,34 (h=1,51 m),

- S2 o srednicy DN @31000, o rzgdnych 169,78/168,53 (h=1,25 m),

- S3 o srednicy DN @31000, o rzgdnych 171,79/170,54 (h=1,25 m).

W km 0+184,70 zaprojektowano wpust deszczowy, ktory zostanie wigczony do
istniejace;j sieci kanalizacji deszczowej przykanalikiem o parametrach:

- wpust deszczowy nr 5 (strona prawa) w km 0+184,70, rzedna 173,83 - przykanalik z rur
PVC-U SNS8 litych o $rednicy DN @160 o dtugosci 2,7 m.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu, nawierzchnia zjazdu publicznego w km
0+230,20 ma pochylenie podtuzne w kierunku terenu schroniska dla zwierzat. Aby
splywajaca woda opadowa nie powodowala zastoisk na utwardzonym terenie schroniska
zaprojektowano korytko odwodnieniowe na koncu nawierzchni zjazdu (wg opracowania
branzy drogowej), skad woda zostanie odprowadzona do istniejgcego rowu projektowanym
przykanalikiem o parametrach:

- przykanalik z rur PVC-U SN8 litych o srednicy DN @160 o dtugosci 12,0 m, rzedna wylotu
174,20.

A.1.4 Pozostale informacje

Inwestycja realizowana bedzie na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz. U. z 2022 poz. 176).
Odwodnienie zaprojektowano na dziatkach ewidencyjnych nr 24 obr¢b 0212, 27/2 1 11/19
obregb 0026.
Inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze objetym ochrong konserwatorska.
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Dziatka ewidencyjna nr 24 obrgb 0212 znajduje si¢ w Zespole Stanowisk Archeologicznych
,C”, w bezposrednim sgsiedztwie stanowiska archeologicznego nr 7, ujetych w Gminne;j
Ewidencji Zabytkow Archeologicznych Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

Nie istniejg ani nie przewiduje si¢ zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i1 zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego oraz ich otoczenia.

A.1.5 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dzialkach, na ktérych zostat
zaprojektowany, czyli na dziatkach nr: 24 obreb 0212, 27/2 1 11/19 obreb 0026.
Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o przepisy ponizszych ustaw i
rozporzadzen:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518),

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1693 ze zm.)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 ze
zm.),

- rozporzadzenie Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 ze zm.),

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 ze zm.),

- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i1 opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022
poz. 840),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
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A. 2 CZESC RYSUNKOWA
A.2.1 Zestawienie rysunkow
Rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu (skala 1:500).
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A. 3DOLACZONE DOKUMENTY
A.3.1 Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA

n" Il OKREGOWA
“&? g’s 1ZBA
SR INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
syen, akt WOIIB-OKK-SP-0054-410/1 82019 Poznan, dnia 17 grudnia 2019 ¢

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudmia 2000 r. o samorzadach zawodowych architcktow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U, z2019 . poz L1117} i am, 12 ust. | pkt |, art. 12 ust, 2, 314
oraz ust. 4¢ pkt 1. art. 13 ust I, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4b oraz art. | 5a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2019 r, poz, 1186 z pdzn, zm.) po ustaleniu, z¢ zostaly spelnione
warunki w zakresic przygotowanin zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan
Wojciech Ryszard Perz

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 01 kwietnia 1982 r. Ostrow Wielkopolski
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0428/POOS/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 v, - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096
z pozn. zm.) zwanej dale] . K.p.a™ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

L Podstuws do wykonywana samodacinych funke): technicenych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektorn Nadzor Budow linego oruz wpis na lislg czlonkow wlasciwg] izby sumorzadu zawodowego

2.0d ninlejsze) decyzji sluzy odwolanic do Krajowe) Komisjl Kwaliflkacyjne) Polskici 1zby Inzynicniw
Budownictwa w Warwawie, zu posrednictwem Wielkopobskiep Okregowe) Komisj: Kwailikacyjoeg Wielkopolskie)
Okrggowe] leby Inzynierdw Budownsctwa w Pozsaniu w erminie 14 dni od daty jej doreczenia
Zgudnie 2 tresciy art. 127a Kopac
§ |. W trakcic bicgu terminu do wnicsicnia odwotania strona moze zrzee si¢ prawas do wniesienin odwolania wobes organu
administraci publiczney. kuory wydal decyzje.
§ 2. 7 dniem dorgczenia organowi administrocji pubficang odwindezenia o zraeczeniu sig prawa do wnlesienia odwolania
przez 0s1amnia ze stron postepowania, decy zja staje sie ostateczna | prawomocna
W przypadku rlorenia prees strone odwindezensa o zrzeceeniu sie prawa 8o odwolania od decyzjs (okredlonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani shargi Jdo sedu administracy joego,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
e

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawic art.12 ust. 1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wojcicch Ryszard Perz jest

upowazniony w specjalnosci instalacyine] w zakresie sicci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnyeh, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodei objgtej ninicjszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

hez ograniczen.

Zgodnie z art.15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego. takiego jak: sieci i instalacje cieplne. wentylacyjne.
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art.15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania  w odpowiedniej specjalnosei  uprawniaja do  sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej

Czlonek Komisji - dr inz, Daniel Pawlickic.......A Y.L

Otrzymujg:
1. Pan Wojciech Ryszard Perz
63-400 Ostrow Wiclkopolski, ul. Staroprzygodzka 43
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gldwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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A.3.2 Zaswiadczenie o wpisie na liste czlonkow izby samorzadu zawodowego

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o ramerze werylikscyrmm:

WEP-NID-JI8-CPC =

Pan Walclech Ryszard Perz o numerze ewldency]nym WEP/I5/0157 /08
adres zamieszkania ul. Staroprzygodzka 43, 63-400 Ostrdaw Wielkopolski

jest czlonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Infyniercow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone begpiecznym podpisern elektroniczrym
wergflkowanym przy pomocy wainege kwallfleowanego certyflkatu w dniu 2022-03-01 roku przen

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictesa,

{Epodnie art & wst 2 wstawy r dnia 12 wrresnis 2000 ¢ o podpisie skektronicerym [De U 3001 Me 130 por, 1450] dene w postac

elekirorcine] opslriorne betpiecram podgdem eleblronicamm werylikowammm prey pomocy wainego baalilibosarego cenylikalu <3
ribwmoranine pod wigpdem ceutkde prawnych dokemantom apatronyen podpiami wlasnorgoamge.)

Werfkarp poprawnodol daryeh woniniejszym rateiadereniv modna sprawdzic za pomocg numery weryfkacyinego sateiadceenia na

strovie Polskie] lchy indyriecdw Budownictwes weespiibongpl kb komakluge sie @ bivrem sdadcian] Okegowej by Inbpniende
B cTwa.
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A.3.3 Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu w zakresie
branzy sanitarnej dla zamierzenia budowlanego o nazwie Rozbudowa ul. Pruslinskiej we
Wysocku Wielkim zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

mgr inz. Wojciech Perz
WKP/0428/POOS/19
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego: Rozbudowa ul. Pruslinskiej we Wysocku Wielkim

Adres obiektu budowlanego: ul. Pruslinska, ul. Parkowa - Wysocko Wielkie
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Gmina Ostrow Wielkopolski

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego.: 301704 _2.0026, Wysocko Wielkie

Numery dziatek ewidencyjnych: 2712, 16/6 (dzielona na: 16/9 — do przejecia pod pas
drogowy, 16/10), 16/2 (dzielona na: 16/7 — do przejecia pod pas drogowy, 16/8), 11/19 (do
przejecia w calosci), 28 (do przejecia w calo$ci)

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Ostrow Wielkopolski
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 301701_1.0212, Ostrow Wielkopolski 0212
Numery dziatek ewidencyjnych: 24

Nazwa inwestora: Gmina Ostrow Wielkopolski
Adres inwestora: ul. Gimnazjalna 5, 63-400 Ostrow Wielkopolski

Projektant: mgr inz. Wojciech Perz

Specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Numer uprawnien budowlanych: WKP/0428/POOS/19

Data opracowania: 21 1X 2022 r.

Zakres opracowania: branza sanitarna

Podpis:

Asystent projektanta: mgr inz. Jacek Gabriel
Specjalnosé. -

Numer uprawnien budowlanych. -

Data opracowania: 21 1X 2022 r.

Zakres opracowania: branza sanitarna

Podpis:



SPIS TRESCI:

B.1 CZESC OPISOWA
B.1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
B.1.2 Zamierzony SposOb UZYtKOWANIA ..........coeiitiitiiiiii i 2

B.1.3 UKIad Przestrzenny ............ooeineiiiniit i 2
B.1.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego .................c.oooiiiiiiiien. 3
B.1.5 Wpltyw obiektu budowlanego ...........coviiiiiiiii e 4
B.2 CZESC RYSUNKOWA ......ccoooiiiiiiiiiiiii oo, 5
B.2.1 Zestawienie rySUNKOW ........oiuiiittiite ettt et e e e e e e e e eneeans 5
Plan SYtUACYJNY ..ot rys.nrl

Profil podtuzny —kanalizaCja ..............ooooiiiiii i rys. nr 2

Profil podtuzny —przykanaliKi ... rys. nr 3

B.3 DOLACZONE DOKUMENTY ... 6
B.3.1 Oswiadczenie projektanta ...........oovuiiiiiiiit i 6
PAB



B. 1 CZESC OPISOWA
B.1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany to sie¢ kanalizacji deszczowej. Obiekt zostanie
wykonany w ramach rozbudowy ul. Pruslinskiej i ul. Parkowej we Wysocku Wielkim.
Projektowany obiekt budowlany nalezy do kategorii XXVI.

B.1.2 Zamierzony sposob uzytkowania

Projektowana kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Wylotowej do km 0+086,40
postuzy do odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z jezdni ul. Pruslinskiej do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wylotowej (kilometracja zgodna z projektem
branzy drogowej).
Zaprojektowany wpust deszczowy w km 0+184,70 wprowadzi wode opadowa 1 roztopowg z
jezdni ul. Pruslinskiej do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;.
Projektowany przykanalik postuzy do odprowadzenia wody opadowej i roztopowej z
powierzchni zjazdu publicznego w km 0+230,20 (na teren schroniska dla zwierzat) do
istniejgcego rowu.

B.1.3 Uklad przestrzenny

Projektowana kanalizacja deszczowa usytuowana zostala w $rodku prawego pasa
jezdni ul. Prus$linskiej (por rys. nr 1 — Plan sytuacyjny). O$ kanalu deszczowego
zaprojektowano w odlegtosci 1,25 m od kraweznika jezdni.
Zaprojektowano kanal deszczowy na odcinku od studni rewizyjnej Sisth. (na skrzyzowaniu z
ul. Wylotowa) do km 0+086,40 o nastepujacych parametrach:
- Sistn. — S1 — kanat z rur PVC-U o $rednicy DN @315 o dhugosci 20,8 m (wykonany metoda
bezwykopowa pod jezdnig ul. Wylotowej — przewiert sterowany teleoptycznie w rurze
stalowej ¥406,4 pod jezdnig ul. Wylotowej),
- S1 - S2 — kanat z rur PVC-U o $rednicy DN 3250 o dlugosci 33,8 m,
- S2 — S3 — kanat z rur PVC-U o $rednicy DN 0250 o dtugos$ci 45,4 m.
Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe szczelne z kregdéw betonowych:
- S1 w km 0+002,20 o srednicy DN 1000, o rzednych 167,85/166,34 (h=1,51 m),
- S2 w km 0+036,00 o srednicy DN 1000, o rzednych 169,78/168,53 (h=1,25 m),
- S3 w km 0+081,40 o srednicy DN 31000, o rzgdnych 171,79/170,54 (h=1,25 m).
Woda opadowa i roztopowa z jezdni odbierana bedzie przez projektowane wpusty deszczowe
— studnie $ciekowe betonowe z osadnikiem o $rednicy DN @500 skad przykanalikami trafi do
projektowanego kanalu deszczowego:
- wpust deszczowy nr 1 (strona prawa) w km 0+005,20, rzedna 167,99 - przykanalik z rur
PVC-U o $rednicy DN @160 o dlugosci 3,2 m,
- wpust deszczowy nr 2 (strona lewa) w km 0+005,20, rzedna 167,96 - przykanalik z rur
PVC-U o $rednicy DN @160 o dlugos$ci 4,6 m,
- wpust deszczowy nr 3 (strona prawa) w km 0+037,70, rzedna 169,84 - przykanalik z rur
PVC-U o srednicy DN @160 o dlugosci 2,0 m,
- wpust deszczowy nr 4 (strona prawa) w km 0+086,40, rzedna 171,90 - przykanalik z rur
PVC-U o $rednicy DN @160 o dtugosci 5,1 m.
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Spadki kanalu deszczowego nawiazuja do pochylenia istniejacego terenu i zostaly
dostosowane do niwelety projektowanej jezdni ul. Pruslinskiej (por. rys. nr 2 — Profil
podtuzny - kanalizacja). Rzedne wpustow deszczowych i studni rewizyjnych réwniez zostaty
dostosowane do niwelety projektowanej jezdni.

W km 0+184,70 po stronie prawej zaprojektowano betonowy wpust deszczowy z
osadnikiem nr 5 o rzgdnej 173,83 (dostosowana do niwelety jezdni), ktory zostanie wiaczony
do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej przykanalikiem z rur PVC-U o $rednicy DN 0160
o dhugosci 2,7 m. Profil podtuzny przedstawiono na rys. nr 3 — Profil podtuzny - przykanaliki.

Aby odprowadzi¢ wod¢ opadowa i roztopowa ze zjazdu publicznego w km 0+230,20
zaprojektowano korytko odwodnieniowe na koncu nawierzchni zjazdu (wg opracowania
branzy drogowej), skad woda zostanie odprowadzona do istniejacego rowu po lewej stronie
drogi projektowanym przykanalikiem z rur PVC-U o $rednicy DN @160 o dlugosci 12,0 m z
rzedng wylotu 174,20. Profil podtuzny przedstawiono na rys. nr 3 — Profil podiuzny -
przykanaliki.

Na calej trasie projektowanych obiektéw nie wystepuja kolizje z sieciami 1 urzadzeniami
podziemnymi.
W ponizszej tabeli zestawiono parametry sytuacyjno-wysokosciowe projektowanej sieci:

Element km Sreg;\]llca Material v]y?;flslfl(:(s)zlc Rzedna Spadek Wspélrzedne
Studnia S3 0+081,40| 1000 | betonowa 1,25m | 171,79/170,54 - 6490526,0076| 5722014,3783
Studnia S2 0+036,00] @1000 | betonowa 1,25m | 169,78/168,53 - 6490536,3024| 5722058,5957
Studnia S1 0-002,20| @1000 | betonowa 151 m | 167,85/166,34 - 6490543,9668| 5722091,5153

Odcinek S3-S2 - 0250 |PVC-USN8| 454 m |170,54 —168,53| 4,427% - -
Odcinek S2-S1 - 0250 |PVC-USN8| 338m |168,53-166,34| 6,479% - -
Odcinek S1 —S;gy, - @315 |PVC-USN8| 20,8m |166,34 —164,80| 7,404% - -
Whpust deszczowy nr 1{0+005,20| @500 betonowy - 167,99 - 6490542,3125| 5722088,8202
Whpust deszczowy nr 2|0+005,20| @500 betonowy - 167,96 - 6490546,6953| 5722087,7998
Whpust deszczowy nr 3|0+037,70| 3500 betonowy - 169,84 - 6490534,9429| 5722057,1668
Whpust deszczowy nr 4{0+086,40| 33500 betonowy - 171,90 - 6490523,8998| 5722009,7353
Wopust deszczowy nr 5]0+184,70| @500 betonowy - 173,83 - 6490492,6057| 5721917,2126
Przykanalik do WD1 - ©¥160 [PVC-USN8| 32m 167,01-167,39 | 11,9% - -
Przykanalik do WD2 - ©»160 |[PVC-USN8| 4,6m 167,01-167,36 | 7,6% - -
Przykanalik do WD3 - 160 [PVC-USN8| 2,0m 168,94-169,24 | 15,0% - -
Przykanalik do WD4 - ©»160 [PVC-USN8| 51m 170,95-171,30 | 6,863% - -
Przykanalik do WD5 - 160 [PVC-USN8| 2,7m 173,09-173,23 | 5,185% - -
Przykanalik do zjazdu - 0160 |PVC-USN8| 12,0m | 174,20-174,28 | 0,67 % - -

B.1.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zaprojektowano kanalizacj¢ deszczowa o nastepujacych parametrach:
- odcinek Sist. — S1 — kanat z rur PVC-U SNB8 litych o $rednicy DN @315 o dtugosci 20,8 m,
- S1 — S2 — kanat z rur PVC-U SNB8 litych o $rednicy DN @250 o dtugosci 33,8 m,
- 52 — S3 — kanat z rur PVC-U SNB8 litych o $rednicy DN ©250 o dtugosci 45,4 m.
Woda opadowa i roztopowa z jezdni odbierana begdzie projektowanymi wpustami

deszczowymi skad trafi do projektowanej

nastepujgcych parametrach:
- przykanalik z rur PVC-U SN8 litych o srednicy DN @160 o dtugosci 3,2 m (od wpustu
deszczowego nr 1 w km 0+005,20),

kanalizacji deszczowej przykanalikami o
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- przykanalik z rur PVC-U SNB8 litych o $rednicy DN @160 o tacznej dtugosci 4,6 m (od
wpustu deszczowego nr 2 w km 0+005,20),

- przykanalik z rur PVC-U SN8 litych o srednicy DN @160 o dtugosci 2,0 m (od wpustu
deszczowego nr 3 w km 0+037,70),

- przykanalik z rur PVC-U SN8 litych o srednicy DN @160 o dtugosci 5,1 m (od wpustu
deszczowego nr 4 w km 0+086,40).

W km 0+184,70 zaprojektowano wpust deszczowy, z ktorego woda opadowa i roztopowa
zostanie odprowadzona przykanalikiem o parametrach:

- przykanalik z rur PVC-U SN8 litych o srednicy DN @160 o dtugosci 2,7 m (od wpustu
deszczowego nr 5).

W celu odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z powierzchni zjazdu publicznego na
teren schroniska dla zwierzat zaprojektowano przykanalik o parametrach:

- przykanalik z rur PVC-U SNB8 litych o srednicy DN @160 o dlugosci 12,0 m.

B.1.5 Wplyw obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany poprzez swoje parametry techniczne nie wywiera
negatywnego wplywu na $rodowisko i jego wykorzystanie. Woda opadowa i roztopowa w
ilosci 12,69 dm®/s z projektowanej jezdni zostanie odprowadzona do projektowanego
szczelnego systemu kanalizacji deszczowej, skad trafi do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej w ul. Wylotowej.
Projektowane odwodnienie nie wplynie na istniejacy drzewostan, glebe ani na wody
podziemne jak réwniez nie wywiera wptywu na zdrowie ludzi oraz na sgsiednie obiekty
budowlane.
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B. 2 CZESC RYSUNKOWA
B.2.1 Zestawienie rysunkow

Rys. nr 1 — Plan sytuacyjny (skala 1:500),

Rys. nr 2 — Profil podtuzny — kanalizacja (skala 11%),

100.

Rys. nr 3 — Profil podtuzny — przykanaliki (skala 1:%).
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B. 3 DOLACZONE DOKUMENTY

B.3.1 Oswiadczenie projektanta
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.

U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany w
zakresie branzy sanitarnej dla zamierzenia budowlanego o nazwie Rozbudowa ul. Pruslinskiej
we Wysocku Wielkim zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

mgr inz. Wojciech Perz
WKP/0428/POOS/19
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C.PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia budowlanego: Rozbudowa ul. Pruslinskiej we Wysocku Wielkim

Adres obiektu budowlanego: ul. Pruslinska, ul. Parkowa - Wysocko Wielkie
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Nazwa jednostki ewidencyjnej: Gmina Ostrow Wielkopolski

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego.: 301704 _2.0026, Wysocko Wielkie

Numery dziatek ewidencyjnych: 2712, 16/6 (dzielona na: 16/9 — do przejecia pod pas
drogowy, 16/10), 16/2 (dzielona na: 16/7 — do przejecia pod pas drogowy, 16/8), 11/19 (do
przejecia w calosci), 28 (do przejecia w calo$ci)

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Ostrow Wielkopolski
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 301701_1.0212, Ostrow Wielkopolski 0212

Numery dziatek ewidencyjnych: 24

Nazwa inwestora: Gmina Ostrow Wielkopolski
Adres inwestora: ul. Gimnazjalna 5, 63-400 Ostrow Wielkopolski

Projektant: mgr inz. Wojciech Perz

Specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Numer uprawnien budowlanych: WKP/0428/POOS/19

Data opracowania: 21 1X 2022 r.

Zakres opracowania: branza sanitarna

Podpis:

Asystent projektanta: mgr inz. Jacek Gabriel
Specjalnosé. -

Numer uprawnien budowlanych. -

Data opracowania: 21 1X 2022 r.
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C. 1 CZESC OPISOWA
C.1.1 Rozwiazania konstrukcyjne
WYMIAROWANIE PRZEKROJU RUR KANALIZACJI DESZCZOWEJ

[lo$¢ sptywoéw deszczowych obliczono ze wzoru:
gdzie:
3

Q - ilosé sprywu ||,
¢ — wspdtczynnik opoznienia odptywu [—],
y — wspotezynnik sptywu [—],

. dm?3
g — nat¢zenie deszczu [ﬁ]’

F — powierzchnia zlewni [ha].

WSPOLCZYNNIK OPOZNIENIA ODPLYWU ¢
Ze wzoru Biirkli — Zieglera:
1

YT F
gdzie:
n — wspodtczynnik zalezny od spadku i formy zlewni, przyjeto 6 [—].

Obliczono powierzchni¢ zlewni dla wpustow deszczowych nr 1+4:

F, = (184,70 m — 86,40 m) - 2,5m + (136,95 m — 86,40 m) - 2,5 m
+(G2m-1,8m+2-05-1,0m-1,0m)
+(6,8m-1,7m+2-05-1,0m-1,0m) = 391,45 m? = 0,039145 ha

F; = (86,40 m — 37,70 m) - 5,0 m = 243,50 m? = 0,024350 ha

F, =(37,70m —5,20m) - 2,5m + (37,70 m — 25,00 m) - 2,5 m = 113,00 m?
= 0,011300 ha

F;, =(2500m—520m)-25m+ (50-2,7+2-0,5-1,0m-1,0m) = 64,00 m?
= 0,006400 ha

Obliczono wspodtczynnik opoznienia odptywu dla wpustéw deszczowych nr 1+4:

1 1
¢ =n = =1‘72
* o/, $/0,039145
1 1
@3 = = = 1,86
* T nF,  $/0,024350
1 1
= = =211
P27, {/0,011300
1
2,32

1
b= "/F, %/0,006400



WSPOLCZYNNIK SPLYWU vy
Przyjeto dla nawierzchni jezdni y; = 0,85 oraz dla nawierzchni zjazdow Y, = 0,40.

Obliczono wspotczynnik sptywu dla wpustow deszczowych nr 4 i 1:
Vi Fyqy +Pen-F4p  0,85-0,037213 + 0,40 - 0,001932

Ve =% 1T, 0,037213 + 0,001932 =083
U5 = 0,85
U, = 0,85
U Fi_y +Wen-Fip 0,85 -0,004950 + 0,40 - 0,001450
L I 0,004950 + 0,001450 =075

NATEZENIE DESZCZU MIARODAJNEGO q
A
9= {0667
gdzie:
t — czas trwania deszczu [min], przyjeto 10 min
A — wspotczynnik zalezny od prawdopodobienstwa pojawienia si¢ deszczu (przyjeto p=100)
oraz $redniej rocznej wysokosci opadu (dla Ostrowa Wlkp. 555 mm/rok), odczytano A=470
Obliczono natezenie deszczu miarodajnego:
A 470 dm?

4= o667 — 1goeer — 10118 —=

WIELKOSC SPLYWOW Q
Obliczono wielkos¢ sptywow dla wpustow deszczowych nr 4+1:

dm3 dm3

Qu=@s-Ws-q-Fy=172-0,83-101,18 ——-0,039145 ha = 563 —

m?3 m3

Qs = @3- W3- q-F; = 1,86 0,85 101,18 ——-0,024350 ha = 3,89 —

dm3 dm?3

Q=@ ¥;-q-F, =2,11-085 101,18 ——-0,011300 ha = 2,05 ——
3 d 3

Q=¢; -, -q-F, =232-0,75-101,18

m
-0,00640 ha=1,12 —
s-ha S

SUMARYCZNA WIELKOSC SPLYWOW Q

: dm?3 dm?3 dm?3 dm?3
ZQi = Qi +Q+Qs+Qs =112 — +2,05 —+389 — +563 —
i=1

3

dm
=12,69 —~

OBLICZENIE SREDNICY PRZEWODU DLA ILOSCI WOD OPADOWYCH Q

Obliczono minimalng §rednice przewodu ze wzoru Chezy’ego:
3
2 \8
4:n-43-Q
1
- i2



gdzie:
n — wspotczynnik szorstkosci, przyjeto 0,0125

3
Q — ilos¢ sptywu [mT],
I — spadek podtuzny rurociggu

Obliczono minimalng §rednic¢ przewodu dla odcinka od studni S2 do S3:

2 \8 2 3
4-n-43-Q 4-0,0125 - 43 - 0,00563
Dgyoss = | —— | = - =0,08m
n-iz - 0,044962

Obliczono minimalng $rednice przewodu dla odcinka od studni S1 do S2:

2 8 2 8
4-n-43-Q 4-0,0125-43-0,01269
Dsi_so=|—F— | = 1 =0,10m

iz m-0,063002

Obliczono minimalng $rednic¢ przewodu dla odcinka od studni Sistn. do S1:

2 8 2 8
4-n-43-Q 4-0,0125-43-0,01269
Dsistn-s1 = ——1— | = 1 =0,09m
T i2 m-0,107762

W zwiazku z powyzszymi wyliczeniami oraz ze wzgledow technologicznych dla odcinka
kanalizacji od studni S3 do S2 oraz od studni S2 do S1 przyjeto srednicg DN ©250, a dla
odcinka kanalizacji od studni S1 do Sisn, przyjeto $rednice DN @315. Dla przykanalikow
przyjeto srednice DN 0160.

Projektowany kanal deszczowy i przykanaliki wykonaé¢ z rur PVC-U o klasie sztywnosci
SN=8 kN/m? o jednolitych $ciankach. Rury laczy¢ ze studniami za pomoca szczelnych
przejsc.

Odcinek kanalizacji deszczowej o dlugosci 20,8 m pod jezdnig na skrzyzowaniu ul.
Pruslinskiej i Wylotowej wykona¢ metodg przewiertu sterowanego teleoptycznie w rurze
stalowej ¥406,4.

Projektowane studnie rewizyjne szczelne wykona¢ z prefabrykowanych elementow
betonowych o $rednicy DN ©1000. Zastosowaé elementy betonowe wyposazone w uszczelki.
Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe. Zastosowaé pokrywy kanalizacyjne z wypetnieniem
betonowym wentylowane klasy D400.

Projektowane studnie $cickowe z osadnikiem wykonaé z prefabrykowanych elementéw
betonowych o srednicy DN @500. Zastosowac betonowe pierscienie odcigzajace oraz zeliwne
wpusty jezdniowe klasy D400 z rusztem uchylnym.



C.1.2 Rozwiazanie terenowe

Na odcinku od istniejgcej studni rewizyjnej Sisin. kanalizacji deszczowej, znajdujace;j
si¢ na skrzyzowaniu ul. Pruslinskiej z ulicami Wylotowa i Srodkowa, do km 0+086,40
zaprojektowano kanalizacj¢ deszczowa (kilometracja zgodna z projektem branzy drogowej).
Obiekt budowlany usytuowany zostat w srodku prawego pasa jezdni ul. Pruslinskiej (por rys.
nr 2 — Plan sytuacyjny). O$ kanatu deszczowego zaprojektowano w odlegtosci 1,25 m od
kraweznika jezdni. Odcinek kanatu deszczowego od studni Sisn, do studni S1 o dtug. 20,8 m
wprowadzajagcy wode opadowa 1 roztopowa w istniejacg sie¢ kanalizacji deszczowej w ul.
Wylotowe] zostanie wykonany metodg przewiertu sterowanego teleoptycznie w rurze
stalowej o $rednicy (¥406,4 pod istniejagca nawierzchnig skrzyzowania.

Zaprojektowano odcinki kanatu deszczowego (pomiedzy studniami) o nastepujacych
parametrach:

- Sism. — S1 — kanat z rur PVC-U SNS8 litych o srednicy DN @315 o dlugosci 20,8 m
(wykonany metodg bezwykopowa pod jezdnig ul. Wylotowej — przewiert sterowany
teleoptycznie w rurze stalowej ¥406,4 pod jezdnig ul. Wylotowe;j),

- S1 - S2 — kanat z rur PVC-U SNB8 litych o $rednicy DN ©250 o dlugosci 33,8 m,

- S2 — S3 — kanat z rur PVC-U SNB8 litych o $rednicy DN ©250 o dtugosci 45,4 m.
Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe szczelne z krggdw betonowych:

- S1 w km 0+002,20 o $rednicy DN 31000, o rzednych 167,85/166,34 (h=1,51 m),

- S2 w km 0+036,00 o $rednicy DN 1000, o rzednych 169,78/168,53 (h=1,25 m),

- S3 w km 0+081,40 o $rednicy DN 1000, o rzgdnych 171,79/170,54 (h=1,25 m).

Woda opadowa i roztopowa z jezdni odbierana bedzie przez projektowane wpusty deszczowe
— studnie $ciekowe betonowe z osadnikiem o $rednicy DN @500 z wpustem zeliwnym klasy
D400 skad przykanalikami trafi do projektowanego kanatu deszczowego:

- wpust deszczowy nr 1 (strona prawa) w km 0+005,20, rzedna 167,99 - przykanalik z rur
PVC-U SNS8 litych o $rednicy DN @160 o dtugosci 3,2 m,

- wpust deszczowy nr 2 (strona lewa) w km 0+005,20, rzedna 167,96 - przykanalik z rur
PVC-U SNB8 litych o $rednicy DN @160 o dlugosci 4,6 m,

- wpust deszczowy nr 3 (strona prawa) w km 0+037,70, rzedna 169,84 - przykanalik z rur
PVC-U SNB8 litych o $rednicy DN 3160 o dtugosci 2,0 m,

- wpust deszczowy nr 4 (strona prawa) w km 0+086,40, rzedna 171,90 - przykanalik z rur
PVC-U SNB8 litych o $rednicy DN @160 o dlugosci 5,1 m.

Spadki kanalu deszczowego nawigzuja do pochylenia istniejacego terenu 1 zostaty
dostosowane do niwelety projektowanej jezdni ul. Pruslinskiej (por. rys. nr 3 — Profil
podtuzny - kanalizacja). Rzedne wpustow deszczowych i studni rewizyjnych rowniez zostaty
dostosowane do niwelety projektowanej jezdni.

W km 0+184,70 po stronie prawej zaprojektowano betonowy wpust deszczowy z
osadnikiem nr 5 o rzednej 173,83 (dostosowana do niwelety jezdni), ktory zostanie wiaczony
do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej przykanalikiem z rur PVC-U SNB8 litych o $rednicy
DN 0160 o dhugosci 2,7 m. Profil podtuzny przedstawiono na rys. nr 4 — Profil podtuzny -
przykanaliki.

Aby odprowadzi¢ wod¢ opadowg i roztopowa ze zjazdu publicznego w km 0+230,20
zaprojektowano korytko odwodnieniowe na koncu nawierzchni zjazdu (wg opracowania
branzy drogowej), skad woda zostanie odprowadzona do istniejacego rowu po lewej stronie
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drogi projektowanym przykanalikiem z rur PVC-U SN8 litych o srednicy DN @160 o
dhugosci 12,0 m z rzedng wylotu 174,20. Profil podtuzny przedstawiono na rys. nr 4 — Profil
podtuzny - przykanaliki.
Na catlej trasie projektowanych obiektéw nie wystepuja kolizje z sieciami i urzgdzeniami
podziemnymi.

W ponizszej tabeli zestawiono parametry sytuacyjno-wysokosciowe projektowanej sieci:

Srednica

Dlugos$é/

Element km Material <z Rzedna Spadek Wspélrzedne
DN wysokos¢
Studnia S3 0+081,40| ©1000 | betonowa 125m | 171,79/170,54 - 6490526,0076| 5722014,3783
Studnia S2 0+036,00| 1000 | betonowa 125m | 169,78/168,53 - 6490536,3024| 5722058,5957
Studnia S1 0-002,20 | ©1000 | betonowa 151 m | 167,85/166,34 - 6490543,9668| 5722091,5153
Odcinek S3-S2 - 9250 |PVC-USN8| 454m |170,54 —168,53| 4,427% - -
Odcinek S2-S1 - 9250 |PVC-USN8| 33,8m |168,53 —166,34| 6,479% - -
Odcinek S1 —Sig, - 9315 |PVC-USN8| 20,8m |166,34—164,80| 7,404% - -
Whpust deszczowy nr 1]0+005,20] @500 betonowy - 167,99 - 6490542,3125| 5722088,8202
Whpust deszczowy nr 2|0+005,20] @500 betonowy - 167,96 - 6490546,6953| 5722087,7998
Whpust deszczowy nr 3|]0+037,70) @500 betonowy - 169,84 - 6490534,9429| 5722057,1668
Whpust deszczowy nr 4]0+086,40) @500 betonowy - 171,90 - 6490523,8998| 5722009,7353
Whpust deszczowy nr 5{0+184,70| @500 betonowy - 173,83 - 6490492,6057| 5721917,2126
Przykanalik do WD1 - 0160 |PVC-USN8| 32m 167,01-167,39 | 11,9% - -
Przykanalik do WD2 - 0160 |PVC-USN8| 46m 167,01-167,36 7,6% - -
Przykanalik do WD3 - 0160 |PVC-USN8| 20m 168,94-169,24 | 15,0% - -
Przykanalik do WD4 - 0160 |[PVC-USN8| 51m 170,95-171,30 | 6,863% - -
Przykanalik do WD5 - 0160 |PVC-USN8| 2,7m 173,09-173,23 | 5,185% - -
Przykanalik do zjazdu - 0160 |PVC-USN8| 12,0m 174,20-174,28 | 0,67 % - -

C.1.3 Powiazanie obiektu budowlanego z siecia zewne¢trzna

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez WODKAN PWiK S.A,
projektowana kanalizacja deszczowa odprowadzajaca wodg opadowa i roztopowa z ul.
Pruslinskiej zostanie wiaczona do istniejacej studni rewizyjnej o rzgdnych 167,09/164,80
zabudowanej na kanale deszczowym o $Srednicy @315 w ul. Wylotowe;.

Woda opadowa 1 roztopowa z jezdni ul. Pruslinskiej zostanie odprowadzona wpustem
deszczowym nr 5 w km 0+184,70 poprzez przykanalik DN @160 wiaczony do istniejacej
sieci kanalizacji deszczowej.

Woda opadowa 1 roztopowa z terenu zjazdu publicznego prowadzacego na teren
schroniska (km 0+230,20) zostanie odprowadzona przykanalikiem DN @160 do istniejacego
rowu po lewej stronie ul. Pruslinskie;j.




C. 2 CZESC RYSUNKOWA
C.2.1 Zestawienie rysunkow
Rys. nr 1 — Plan orientacyjny (skala 1:10 000),
Rys. nr 2 — Plan sytuacyjny (skala 1:500),
100

Rys. nr 3 — Profil podtuzny — kanalizacja (skala 1),

Rys. nr 4 — Profil podtuzny — przykanaliki (skala l:%),

Rys. nr 5 — Przekroje — elementy kanalizacji (skala 1:50).



C. 3 DOLACZONE DOKUMENTY

C.3.1 Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn, skt WOIIB-OKK-SP-0054-410/182019 Poznan, dnia 17 grudnia 2019 ¢

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudmia 2000 7. o samorzadach zawodowych architcktow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U, z 2019 r. poz 1117 iam, 12 ust. | pkt |, art 12 ust, 2, 314
oraz ust. 4c pkt 1. art. 13 ust I, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4b oraz art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U, z 2019 r, poz. 1186 z pdZn, zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresic przygotowanin zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan
Wojciech Ryszard Perz

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 01 kwietnia 1982 r. Ostrow Wielkopolski
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0428/POOS/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzgledniemem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 v, - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096
z pozn. zm.) zwanej dale) K.p.a™ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstuwa do wykonywama samodacinych funkeis technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektor Nadzon Budow linego oruz wpis na lislg celonkow wilasciwgj izby samorzadu sawodowego

2.0d ninlejsze) decyzfi sluzy odwolanic do Krajowe) Komishl Kwaliflkacyjne) Polskicl 1zby Inzynicniw
Budownictwa w Warsawie, za posrednictwemn Wielkopobskiep Okregowej Komisj: Kwalifikaoyjoeg Wielkopolskie)
Okrggowe] by Inzynierdw Budownsctwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia
Zgudnie 2 tresciy art. 127a Kopa:
§ |. W trakcic bicgu terminu do wniesicnia odwolania strona moze zrzee si¢ prawas do wniesienia odwolania wobes organu
administrac)i publiczne. kuory wydal decy zje.
§ 2. 7 dniem dorgczenia organowi administrocji publicane cdwindezenia o zraeczeniu sig prawa do wnlesienia odwolania
przez 0s1amia z¢ stron postepowania, decy zja staje Sie Ostateezna | prawomocna
W przypadku slorenin prees strone odwindezensa o zezecreniu sie prawa & odwolania od decy z)s (okredlonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig uni shargi Jo sedu administracy inego,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
PR

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawic art.12 ust.] pkt 11 § ustawy Prawo budowlane Pan Wojcicch Ryszard Perz jest

upowazniony w specjalnosei instalacyjne] w zakresie sicci, instalacji i urzgdzen cieplnych.

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnode ohjgtej ninicjszymi
uprawniceniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

hez ograniczen.

Zgodnie z art.152 ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego. takiego jak: sieci i instalacje cieplne. wentylacyjne.
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art.15a ust. | ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do

projektowania  w  odpowicdniej specjalnosci  uprawniaja do  sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej

Czlonek Komisji — dr hab. inz Andrzej Buczyn%/,,u—

Czlonek Komisji - dr inz. Daniel Pawlickic....... A\V.LY ALV ) .

Otrzymujg:
1. Pan Wojciech Ryszard Perz
63-400 Ostrow Wiclkopolski, ul. Staroprzygodzka 43
2. Okrggowa Rada Izby
3. Glodwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a



C.3.2 Zaswiadczenie o wpisie na liste czlonkéw izby samorzadu zawodowego

® POLSKA
I I B A
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o ramerze werylikscyrym:

WEKP-N3D-NE-CPC =

Pan Wojclech Ryszard Perz o numerze ewidencyjnym WEP/IS/0157 /08

adres zamieszkania ul, Staroprzygodzka 43, 63-400 Ostrow Wielkopolski

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od adpowiedzialnosci cywilnej.

MNinlejsze zaswiadczenle jest waine od 2022-04-01 do 2023403-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem alektroniczriym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwallflkowanego certyflkatu w dniu 2022-03-01 roku przez:

lerzy Stroviski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa,

ifpodnie art 5 wst 2 wstywy 7 dnia 12 worresnis 2000 r. o podpisie skekbonicogm (Do U 2001 Mre 130 poz, 145%0] dans w postac
elekironceme] opalreore betpiecirym podpisem elelionicomm werygikowamm prey pormocy sadnego bealilibosarego cenylikae 55
iancaaine pod wighdem skutkdw prawnych dobamamnm apaboonyen pedpiami wlasnangoanygm )

* Weryfkace poprawnocdol darych w niniepszym cafetadoreniu modns sprawdzic ma pomocg numery werdkacyinepo rateradcoenia e

atrgmie Polskiej lchy Indymiecdw Budownictws wees piiborgpl b komteklege sie @ bivrem wdadcha] Okegowe] Uy Indyniemns
Budoswnd ciwa.
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C.3.3 Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) o$wiadczam, ze projekt techniczny w zakresie branzy
sanitarnej dla zamierzenia budowlanego o nazwie Rozbudowa ul. Pruslinskiej we Wysocku
Wielkim zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Wojciech Perz
WKP/0428/POOS/19
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D.ZALACZNIKI

Nazwa zamierzenia budowlanego: Rozbudowa ul. Pruslinskiej we Wysocku Wielkim

Adres obiektu budowlanego: ul. Pruslinska, ul. Parkowa - Wysocko Wielkie
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Gmina Ostrow Wielkopolski

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego.: 301704 _2.0026, Wysocko Wielkie

Numery dziafek ewidencyjnych: 27/2, 16/6 (dzielona na: 16/9 — do przejecia pod pas
drogowy, 16/10), 16/2 (dzielona na: 16/7 — do przejecia pod pas drogowy, 16/8), 11/19 (do
przejecia w calosci), 28 (do przejecia w calo$ci)

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Ostrow Wielkopolski
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 301701_1.0212, Ostrow Wielkopolski 0212

Numery dziatek ewidencyjnych: 24

Nazwa inwestora: Gmina Ostrow Wielkopolski
Adres inwestora: ul. Gimnazjalna 5, 63-400 Ostrow Wielkopolski




SPIS ZALACZNIKOW:

D.1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ..........ccoevviniinniennnn... 2
D.2 Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty ..........cccceveiiieiieiiiiniiiennnne. 5
Odpis protokotu 7 przeprowadzenia narady koordynacyjnej z dnia 30 1X 2022,

Warunki techniczne WODKAN PWiK z dnia 16 11 2022 (znak TTI/AW/596/2022),
Uzgodnienie Energa-Operator SA z dnia 16 VI 2022 (znak
EOP/KP/4/2022/08/002196/AG),

Uzgodnienie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 8 VIII 2022,

Uzgodnienie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw z dnia 31 VIII 2022 (znak
Ka.WA.5183.3969.2.2022),

Decyzja Wojta Gminy Ostrow Wielkopolski o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 31
VIII 2022 (znak OSR-0S.6220.13.2022),

Postanowienie nr 197/22 Zarzgdu Wojewodztwa Wielkopolskiego z dnia 25 VIII 2022 (znak
DI-1v.8012.197.2022),

Uchwata nr 1389/2022 Zarzgdu Powiatu Ostrowskiego z dnia 15 1X 2022,

Opinia Wojta Gminy Ostrow Wielkopolski z dnia 18 VIII 2022 (znak IGK-
DR.7211.198.2022),

Opinia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 19 VIII 2022 (znak
WPP.6724.2.5.2022 L.dz. 53648.2022),

Opinia Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 12 1X 2022 (znak
PO.RPP.430.144.2022.1B)

Opinia Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw z dnia 14 11X 2022 (znak
Ka.WA.5183.4053.2.2022).



D.1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego: Kanalizacja deszczowa w ul. Pruslinskiej we Wysocku
Wielkim
Adres obiektu budowlanego: ul. Pruslinska, Wysocko Wielkie

Nazwa inwestora: Gmina Ostréw Wielkopolski
Adres inwestora: ul. Gimnazjalna 5, 63-400 Ostrow Wielkopolski

Projektant: mgr inz. Wojciech Perz
Adres: ul. Staroprzygodzka 43, 63-400 Ostréw Wielkopolski



D.1.1 Zakres robot

Podczas rozbudowy ul. Pruslinskiej we Wysocku Wielkim wykonana zostanie
kanalizacja deszczowa. Beda prowadzone nast¢pujace roboty (w kolejnosci realizacji):

- geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego,

- rozbidrka istniejacej nawierzchni jezdni ul. Pruslinskiej w miejscu zaprojektowanego
kanatu deszczowego,

- wykonanie wykopoéw pod rury, studnie rewizyjne i Scickowe oraz komore startowg
dla przewiertu sterowanego teleoptycznie,

- montaz rur, studni rewizyjnych i scickowych,

- zasypanie wykopow piaskiem wraz z jego zageszczeniem.

D.1.2 Istniejace obiekty budowlane

Istniejgcymi obiektami budowlanymi w obszarze planowanych roboét sa:
- jezdnia ul. Pruslinskiej o nawierzchni brukowej, nawierzchni z kruszywa tamanego, z
frezowiny, z betonowych ptyt drogowych oraz 0 nawierzchni bitumicznej (w ztym stanie
technicznym),
- uzbrojenie terenu w poblizu projektowanego obicktu w postaci sieci: wodociggowej,
kanalizacyjnej sanitarnej, kanalizacyjnej deszczowej, kablowej elektroenergetycznej,
napowietrznej elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjne;j.

D.1.3 Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie prowadzenia robot budowlanych elementami stwarzajagcymi zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi s3:
- wykopy liniowe o glebokosci powyzej 1,5 m,
- montaz rur oraz studni.
Po zakonczonej rozbudowie zaden z clementéw projektowanego obiektu budowlanego nie
bedzie stwarzal zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

D.1.4 Przewidywane zagrozenia w trakcie robot

Do przewidywanych zagrozen wystgpujacych w trakcie catego okresu prowadzenia
robot nalezy zaliczy¢:

- mozliwos$¢ upadku do wykopu,

- mozliwos$¢ porazenia pradem z przenosnych agregatow,

- mozliwos$¢ uciecia czg$ci ciata pita mechaniczna,

- mozliwo$¢ uszkodzenia ciata podczas pracy maszyn budowlanych,

- mozliwos$¢ uszkodzenia stuchu podczas pracy maszyn budowlanych,

- mozliwos$¢ potracenia pracownika lub uczestnika ruchu drogowego przez maszyny
budowlane lub pojazdy poruszajace si¢ po drodze.

D.1.5 Instruktaz pracownikow

Planowane roboty budowlane, ich charakter, organizacja a takze miejsce prowadzenie
moga stworzy¢ wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, dlatego
przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy zobowigzany jest do instruktazu
stanowiskowego pracownikow. W trakcie prowadzenia prac kierownik budowy bedzie
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kontrolowat przestrzeganie zasad BHP, przeciwpozarowych, prawa budowlanego oraz
pozostatych zasad bezpieczenstwa.

D.1.6 Zapobieganie niebezpieczenstwom

Do $rodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robo6t budowlanych zalicza sig:

- zapewnienie przejezdnosci na drogach transportowych i dojazdowych do terenu
budowy,

- dostgp do stanowisk pracy, miejsc sktadowania materiatdéw, zaplecza budowy
wydzielonymi na terenie budowy drogami 1 przejSciami,

- ustawienie oznakowania pionowego na czas trwania robdt wg projektu czasowej
organizacji ruchu,

- stosowanie kaskéw 1 odziezy ochronnej przez pracownikéw budowy.
Do s$rodkéw organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych zalicza si¢:

- sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- sporzadzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

- przestrzeganie zasad BHP,

- przestrzeganie przepisOw przeciwpozarowych,

- przestrzeganie przepisoOw ustawy Prawo o ruchu drogowym.



D.2 Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty



