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Gmina Ostrów Wielkopolski

ul. Gimnazjalna 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Branża:

drogowa

działka ewidencyjna nr: 24 - obręb ewidencyjny 0212 Ostrów Wielkopolski

działka ewidencyjna nr: 27/2, 16/6 (16/9, 16/10), 16/2 (16/7, 16/8), 11/19, 28 - obręb

ewidencyjny 0026 Wysocko Wielkie

Adres obiektu

budowlanego:

Rozbudowa ul. Pruślińskiej we Wysocku Wielkim

Nazwa zamierzenia

budowlanego:

Stadium:

PT

Tytuł rysunku:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Skala:

1:50

Inwestor:

Asystent

projektanta:

Projektant:

2%2%

1,0 5,0 ≤1,0

opaskajezdniaopaska

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o grub. 5 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm

warstwa piasku stabilizowanego cementem o R  =5 MPa o

grub. 15 cm

m

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

km 0+237,56 ÷ 0+840,00

warstwa kruszywa

łamanego 0/31,5 mm

o grub. 15 cm

warstwa kruszywa

łamanego 0/31,5 mm

o grub. 15 cm

6
%

6%

warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm

stabilizowanego mechanicznie o grub. 17 cm

warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie o grub. 8 cm

2%

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o grub. 5 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm

warstwa piasku stabilizowanego cementem o R  =5 MPa o

grub. 15 cm

m

2%

2%

1,0 5,0 1,0

opaskajezdniaopaska

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

km 0+890 ÷ 1+078,15

warstwa kruszywa

łamanego 0/31,5 mm

o grub. 15 cm

warstwa kruszywa

łamanego 0/31,5 mm

o grub. 15 cm

6
%

warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm

stabilizowanego mechanicznie o grub. 17 cm

warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie o grub. 8 cm

2%

2%

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o grub. 5 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm

warstwa piasku stabilizowanego cementem o R  =5 MPa o

grub. 15 cm

m

2%

2%

1,0

jezdnia
opaska

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

km 1+078,15 ÷ 1+093,15

zwężenie jezdni

warstwa kruszywa

łamanego 0/31,5 mm

o grub. 15 cm

warstwa kruszywa

łamanego 0/31,5 mm

o grub. 15 cm

6
%

warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm

stabilizowanego mechanicznie o grub. 17 cm

warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie o grub. 8 cm

2%

2%

1,0

opaskajezdniaopaska

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o grub. 5 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm

warstwa piasku stabilizowanego cementem o R  =5 MPa o

grub. 15 cm

m

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

km 0+840,00 ÷ 0+890,00

warstwa kruszywa

łamanego 0/31,5 mm

o grub. 15 cm

warstwa kruszywa

łamanego 0/31,5 mm

o grub. 15 cm

6
%

warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm

stabilizowanego mechanicznie o grub. 17 cm

warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie o grub. 8 cm

2÷-2%2÷-2%

5,0÷4,5 1,0

opaska

2%

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o grub. 5 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm

warstwa piasku stabilizowanego cementem o R  =5 MPa o

grub. 15 cm

m

2%

2%

1,0

jezdnia
opaska

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

km 1+093,15 ÷ 1+107,40

po rozbiórce istniejącej konstrukcji jezdni w km 1+095,40 ÷ 1+107,40

warstwa kruszywa

łamanego 0/31,5 mm

o grub. 15 cm

warstwa kruszywa

łamanego 0/31,5 mm

o grub. 15 cm

6
%

warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm

stabilizowanego mechanicznie o grub. 17 cm

warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie o grub. 8 cm

2%

4,5 1,0

opaska


