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istniejgcy chodnik
Zjazd indywidualny jezdnia opaska istniejacy jezdnia do przebudowy
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warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm

siatka zbrojeniowa z widkien szklanych 120x120 kN/m o szer. 1,0 m

nawierzchnia chodnika z rozbiérkowej
kostki betonowej szarej

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o grub. 5 cm

warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 8 cm

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4
lub miatu kamiennego 0/5 mm o grub. 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 17 cm

stabilizowanego mechanicznie o grub. 10 cm

0 Ry=5 MPa o grub. 10 cm

warstwa piasku stabilizowanego cementem o R,,=5 MPa o
grub. 15 cm

warstwa piasku stabilizowanego cementem

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

zjazd indywidualny

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm

warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego AC11S o grub. 4 cm

siatka zbrojeniowa z widkien szklanych 120x120 kN/m o szer. 1,0 m

warstwa wyréwnawcza z betonu

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o grub. 5 cm warstwa kruszywa

asfaltowego AC16W o $red. grub. 4 cm

tamanego 0/31,5 mm

warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

frezowanie profilujace - . . o grub. 15 cm
istniejaca konstrukcja nawlerzchni stabilizowanego mechanicznie o grub. 8 cm
warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 17 cm
warstwa piasku stabilizowanego cementem o R,=5 MPa o
grub. 15 cm
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
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warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego AC11S o grub. 4 cm
warstwa wyréwnawcza z betonu
asfaltowego AC16W o $red. grub. 4 cm
frezowanie profilujgce

istniejgca konstrukcja nawierzchni

‘ ] warstwa kruszywa
tamanego 0/31,5 mm

logrub. 15em

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm
siatka zbrojeniowa z widkien szklanych 120x120 kN/m o szer. 1,0 m
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o grub. 5 cm

warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 8 cm

warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 17 cm

warstwa piasku stabilizowanego cementem o R,,=5 MPa o

grub. 15 cm

odcinek zjazdu z nawierzchnig

odcinek zjazdu
z nawierzchnig

|
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm
siatka zbrojeniowa z widkien szklanych 120x120 kN/m o szer. 1,0 m
warstwa $cieralna z betonu . .
asfaltowego AC11S o grub. 4 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o grub. 5 cm warstwa kruszywa
warstwa wyrownawcza z betonu warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm *amagego 0/31,5 mm
asfaltowego AC16W o $red. grub. 4 cm | stahilizowanego mechanicznie o grub. 8 cm logrub.15cm
frezowanie profilujgce
istnicjaca konstrukcja nawierzehni warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 17 cm
warstwa piasku stabilizowanego cementem o R,=5 MPa o
grub. 15 cm
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. warstwa $cieralna z betonu
km 1 +1 1 6,68 - 1 +1 65,44 asfaltowego AC11S o grub. 4 cm
prosta przejsciowa od km 1+116,68 do km 1+165,44 warstwa wyréwnawcza z betonu
asfaltowego AC16W o $red. grub. 4 cm
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nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie o grub. 20 cm

mm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o grub. 5 cm

warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 8 cm

warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm

stabilizowanego

mechanicznie o grub. 17 cm

warstwa piasku stabilizowanego cementem o R,=5 MPa o

grub. 15 cm
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