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  nr uprawnień                        data                        podpis

Gmina Ostrów Wielkopolski

ul. Gimnazjalna 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Branża:

drogowa

działka ewidencyjna nr: 24 - obręb ewidencyjny 0212 Ostrów Wielkopolski

działka ewidencyjna nr: 27/2, 16/6 (16/9, 16/10), 16/2 (16/7, 16/8), 11/19, 28 - obręb

ewidencyjny 0026 Wysocko Wielkie

Adres obiektu

budowlanego:

Rozbudowa ul. Pruślińskiej we Wysocku Wielkim

Nazwa zamierzenia

budowlanego:

Stadium:

PW

Skala:

1:20

Inwestor:

Asystent

projektanta:

Projektant:
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Szczegół A

ława betonowa C12/15 o grub. 15 cm

krawężnik betonowy 20x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grub. 5 cm

A=0,098 m²
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A=0,068 m²

Szczegół B
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ława betonowa C12/15 o grub. 15 cm

krawężnik betonowy najazdowy 20x22x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grub. 5 cm

A=0,086 m²

4

3
2

1
0

1
2

2
2

1
0

5 15 10

20 10

30

5
1

1

5
1

1

ława betonowa C12/15 o grub. 10 cm

krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grub. 5 cm
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Szczegół E

10

warstwa kruszywa łamanego

0/31,5 mm o grub. 15 cm
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opornik betonowy 12x25x100 cm
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A=0,047 m²

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grub. 5 cm

ława betonowa C12/15 z oporem o grub. 10 cm
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Szczegół F
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Szczegół G
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A=0,060 m²
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opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grub. 5 cm

ława betonowa C12/15 z oporem o grub. 10 cm
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Szczegół H
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obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grub. 5 cm

ława betonowa C12/15 z oporem o grub. 10 cm

A=0,048 m²

ława betonowa C12/15 o grub. 10 cm

krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grub. 5 cm

Szczegół J

Szczegół

odwodnienie liniowe

(na zjeździe publicznym w km 0+230,20)

A=0,084 m²

A=0,063 m²
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opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grub. 5 cm

ława betonowa C12/15 z oporem o grub. 15 cm
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odwodnienie liniowe betonowe 150x200 mm

z pokrywą żeliwną klasy D400

ława betonowa C12/15 z oporem o grub. 24 cm

ława betonowa C12/15 o grub. 10 cm

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grub. 5 cm
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Szczegół I

1

ława betonowa C12/15 o grub. 10 cm

krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grub. 5 cm

1515

A=0,060 m²

A=

0,055m²
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ława betonowa C12/15 o grub. 20 cm

ściek z kostki betonowej szarej o grub. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grub. 5 cm

siatka zbrojeniowa z

włókien szklanych

120x120 kN/m o szer. 1,0 m


