
P

r

u

ś

l

i

ń

s

k

a

174.97

175.11

175.07

176.1
1

176.12

175.99

177.23

177.25

177.08

176.98

1
7
6
.9

7

176.83

176.89

176.87

176.73

177.20

177.11

176.95

1

7

7

.

5

0

1

7

7

.

4

5

177.31

177.29

177.10

177.33

1

7

4

.

3

1
7
2
.
2

1
7
2
.
2

1
7
2
.
7

1
7
3
.
0

1

7

4

.
0

1

7

4

.
4

1
7
4
.3

173.7

174.3

174.2

174.9

174.6

175.4

175.0

175.8

1

7

5

.

6

1

7

3

.

3

1

7

4

.

7

174.9

175.1

175.3

175.5

176.1

176.6

176.1

176.9 176.7

176.5 176.1

175.3

176.4

1
7
6
.7

175.8

1
7
6
.8

175.9

177.0

177.3

1

7

7

.

3

1

7

6

.

9

175.7

175.6

1

7

5

.
0

174.9

175.8

175.4

1
7
5
.2

1
7
4
.2

175.0

174.3

175.2

1
7
5
.4

1
7
5
.5

1

7

6

.

1

1
7
2
.
2

1

7

3

.

4

174.32

174.16

174.16

176.08

175.29

176.35

176.96

176.26

175.49

1
7
5
.4

8

1
7
5
.9

1

175.82

175.41

175.52

176.07

175.43

175.63

176.59

176.04

176.12
176.36

176.64

176.54

1
7
6
.3

5

176.32

1

7

5

.

4

1

7

5

.

3

1

7

5

.

4

1

7

5

.

6

1

7

5

.

2

k

1

7

5

.

0

1

7

5

.

6

4

1

7

4

.

1

1

1

7

4

.

0

9

173.26

1

0

1

1

9

0

eNM

t

k

d

M

6

0

0

proj. e

proj. e

j

.

t

l

.

w.

P

s

I

I

I

P

s

g

1

g

1

3

0

/

1

0

2

7

/

2

2

6

1

7

/

2

4

6

4

9

0

0

0

0

5

7

2

1

2

0

0

6

4

9

0

2

0

0

5

7

2

1

5

5

0

R

I

V

a

R

R

I

I

I

b

W

R

I

I

I

b

R

R

I

I

I

b

B

r

d

r

Pruślińska

j

.

t

l

.

7

8

9

z
j
a

z
d

 
i
n

d
y
w

i
d

u
a

l
n

y
 
5

,
0

0
 
x
 
(
1

,
0

0
 
+

 
4

,
5

0
)

k
m

 
0

+
6

3
7

,
4

0

z
j
a

z
d

 
i
n

d
y
w

i
d

u
a

l
n

y

5
,
0

0
 
x
 
(
1

,
0

0
 
+

 
5

,
3

0
)

k
m

 
0

+
8

7
1

,
0

0

5,0

5,0

5
,
0

1
,
0

1
,
0

5
,
0

1
,
0

1
,
0

2
%

2
%

2
%

2
%

2
%

projektowany przepust z rur PP

DnØ400 SN8 o L=12,5 m z

wylotami z prefabrykowanych

betonowych ścianek czołowych

4
,
5

K
P

P

k
m

 
0

+
8

9
0

,
0

0

P
P

P

k
m

 
0

+
8

4
0

,
0

0

remont istniejącego przepustu z rur betonowych

- projektowany przepust z rur HDPE DnØ600

SN8 o L=9,5 m z wylotami z prefabrykowanych

betonowych ścianek czołowych

1

1
,
0

5
,
0

0

z
j
a

z
d

 
i
n

d
y
w

i
d

.

5
,
0

0
x
(
1

,
0

0
+

2
,
0

0
)

k
m

 
1

+
0

0
0

,
0

0

1
,
0

3,0

0
,
4

0

,

4

5
,
3

2
,
0

5,0

LEGENDA:

 Miejscowość:

 Jednostka ewidencyjna:

 Obręb:

 Układ współrzędnych prostokątnych płaskich:

 Układ wysokości:

 Oznaczenie granic obszaru opracowania:

Ostrów Wlkp., 31.05.2022 r.

GGO.6640.1841.2022 KS. ROB. 88/2022

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1 : 500

Wysocko Wielkie

 301704_2, Ostrów Wlkp.- gmina

 0026 - Wysocko Wielkie

 2000 Strefa: 6 Południk: 18

 PL-EVRF2007-NH

Ze względu na charakter projektowanej inwestycji i jej wpływ na sposób zagospodarowania gruntów

mapę wykonano bez ustalania obciążeń służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych.

 Ulica:
Parkowa, Pruślińska

Klauzula

SZKIC ORIENTACYJNY

Arkusz 2 (4)

działka ewidencyjna nr: 24 - obręb ewidencyjny 0212 Ostrów Wielkopolski

działka ewidencyjna nr: 27/2, 16/6 (16/9, 16/10), 16/2 (16/7, 16/8), 11/19, 28 - obręb

ewidencyjny 0026 Wysocko Wielkie

Tytuł rysunku:

PLAN SYTUACYJNY

Skala:

1:500

Rys. nr:

4

Adres obiektu

budowlanego:

Asystent

projektanta:

Projektant:

Rozbudowa ul. Pruślińskiej we Wysocku Wielkim

Nazwa zamierzenia

budowlanego:

Gmina Ostrów Wielkopolski

ul. Gimnazjalna 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Inwestor:

Stadium:

PW

 mgr inż. Robert Florczak

          93/02/DUW          21 IX 2022 r.

  nr uprawnień                        data                        podpis

 mgr inż. Jacek Gabriel

 -                  21 IX 2022 r.

  nr uprawnień                        data                        podpis

Branża:

drogowa

projektowana opaska z kruszywa łamanego

0/31,5 mm o grub. 15 cm i szer. do 1,0 m

projektowany opornik betonowy

12x25x100 cm

projektowana nawierzchnia zjazdu z betonu

asfaltowego AC11S o grub. 4 cm

projektowana nawierzchnia jezdni z betonu

asfaltowego AC11S o grub. 4 cm

projektowana nawierzchnia zjazdu z kruszywa

kamiennego 0/31,5 mm o grub. 20 cm

projektowany przepust z rur PP

DnØ400 SN8 z wylotami z prefabryk.

betonowych ścianek czołowych

projektowane umocnienie skarpy i dna rowu

płytami ażurowymi o wym. 40x60x8 cm

projektowana oś jezdni

remont istniejącego przepustu z rur

betonowych - projektowany przepust z rur

HDPE DnØ600 SN8 z wylotami z

prefabryk. betonowych ścianek czołowych
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