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poczatek prostej przejsciowej w km 0+111,95
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warstwa kruszywa
tamanego 0/31,5 mm

o grub. 15 cm
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grub. 5 cm

warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 8 cm
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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o grub. 5 cm
warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

warstwa kruszywa
tamanego 0/31,5 mm
o grub. 15 cm

warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 17 cm

warstwa piasku stabilizowanego cementem o R,=5 MPa o
grub. 15 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
km 0+158,58 + 0+161,95

koniec prostej przejsciowej w km 0+161,95

jezdnia
50 0

stabilizowanego mechanicznie o grub. 8 cm

warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 17 cm

warstwa piasku stabilizowanego cementem o R,=5 MPa o
grub. 15 cm

nawierzchnia zjazdu z kostki
betonowej grafitowej o grub. 8 cm

warstwa podsypki
cementowo-piaskowej 1:4 lub miatu
kamiennego 0/5 mm o grub. 4 cm

podbudowa z kruszywa famanego
0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie o grub. 20 cm

warstwa piasku stabilizowanego

zjazd indywidualny
4V5 dtugos¢ zmienna 0*211/2
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warstwa kruszywa
tamanego 0/31,5 mm
ogrub. 15 cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o grub. 5 cm

nawierzchnia zjazdu z kostki
betonowej grafitowej o grub. 8 cm

cementem o R=5 MPa o grub. 15 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
km 0+200,65 + 0+237,56

opaska jezdnia
K 1’0 + 5'0 4& 4|‘5
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warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 8 cm

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4
lub miatu kamiennego 0/5 mm o grub. 4 cm

warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 17 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grub. 5 cm
warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm

warstwa kruszywa
tamanego 0/31,5 mm

warstwa piasku stabilizowanego cementem o R,=5 MPa o
grub. 15 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
km 0+161,95 + 0+185,00

jezdnia
5,0 0,15
A

warstwa kruszywa
tamanego 0/31,5 mm
o grub. 15 cm

warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o grub. 5 cm

warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 8 cm

warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 17 cm

warstwa piasku stabilizowanego cementem o R,=5 MPa o
grub. 15 cm

o grub. 15 cm I LT
podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grub. 8 cm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 20 cm warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm
warstwa piasku stabilizowanego cementem stabilizowanego mechanicznie o grub. 17 cm
0 R=5 MPa o grub. 15 cm warstwa piasku stabilizowanego cementem o R,=5 MPa o
grub. 15cm
I ? Rozbudowa ul. Pruslinskiej we Wysocku Wielkim
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