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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

i istn.

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

przepust Ø400 w km 0+637,40

umocnienie dna rowu oraz skarpy

betonową płytą ażurową o grub. 8 cm

(otwory wypełnione betonem)

warstwa betonu C12/15 o grub. 10 cm
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przepust z rur PP SN8 o średnicy Ø400

warstwa piasku o grub. 15 cm

nawierzchnia zjazdu z kruszywa łamanego 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie o grub. 20 cm

warstwa zagęszczonego piasku o grub. zmiennej

prefabrykowana betonowa ścianka czołowa

warstwa betonu C12/15 o grub. 10 cm
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

przepust Ø600 w km 0+646,00

prefabrykowana betonowa ścianka czołowa

warstwa betonu C12/15 o grub. 10 cm

przepust z rur HDPE SN8 o średnicy Ø600 L=9,5 m

warstwa piasku o grub. 15 cm

warstwa zagęszczonego piasku o grub. zmiennej
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Gmina Ostrów Wielkopolski

ul. Gimnazjalna 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Branża:

drogowa

działka ewidencyjna nr: 24 - obręb ewidencyjny 0212 Ostrów Wielkopolski

działka ewidencyjna nr: 27/2, 16/6 (16/9, 16/10), 16/2 (16/7, 16/8), 11/19, 28 - obręb

ewidencyjny 0026 Wysocko Wielkie

Adres obiektu

budowlanego:

Rozbudowa ul. Pruślińskiej we Wysocku Wielkim

Nazwa zamierzenia

budowlanego:

Stadium:

PT

Skala:

1:50

Inwestor:

Asystent

projektanta:

Projektant:
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umocnienie dna rowu oraz skarpy

betonową płytą ażurową o grub. 8 cm

(otwory wypełnione betonem)

warstwa betonu C12/15 o grub. 10 cm

umocnienie dna rowu oraz skarpy

betonową płytą ażurową o grub. 8 cm

(otwory wypełnione betonem)

warstwa betonu C12/15 o grub. 10 cm
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