PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
km 0+000,00 + 0+001,20

po rozbidrce istniejgcej konstrukcji jezdni w km 0+000,00 + 0+001,20
poczatek prostej przejsciowej w km 0+000,00
poczatek zwezenia jezdni w km 0+000,00
jezdnia
5,15

Szczegot A

SzczegbtB

warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o grub. 5 cm

warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 8 cm

warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 17 cm

warstwa piasku stabilizowanego cementem o R,=5 MPa o
grub. 15 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
km 0+001,20 + 0+005,20
kontynuacja prostej przejsciowej
koniec zwezenia jezdni w km 0+005,20
jezdnia
5,15+5,0

2,7+2,2% \ 0,9+1%
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Szczegot E)

SzczegdtD
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o grub. 5 cm

warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 8 cm

warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 17 cm

warstwa piasku stabilizowanego cementem o R,=5 MPa o
grub. 15 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
km 0+005,20 + 0+030,00

kontynuacja prostej przejsciowej

jezdnia
50

Szczegét C )

| SzczegétB
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grub. 5 cm

warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 8 cm

warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 17 cm

warstwa piasku stabilizowanego cementem o R,=5 MPa o
grub. 15 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
km 0+030,00 + 0+050,00

koniec prostej przejsciowej w km 0+050,00

opaska jezdnia
/‘V 1,0 /[V 5!0 /{D AVS
/T 0%2% -~ 0+2%. | -
\ 2o ls 7'3'.‘“,"1“; =
\ l:
N . [/‘ /
- - ‘ , ~ o - -
warstwa kruszywa| Szczegot E Szczegot B
tamanego 0/31,5 mm warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm
o grub. 15 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o grub. 5 cm
warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 8 cm
warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 17 cm
warstwa piasku stabilizowanego cementem o R,=5 MPa o
grub. 15 cm
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
km 0+050,00 + 0+111,95
opaska jezdnia
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warstwa kruszywa
tamanego 0/31,5 mm
o grub. 15 cm

Szczegdt E

SzczegotB
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o grub. 5 cm

warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 8 cm

warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie o grub. 17 cm

warstwa piasku stabilizowanego cementem o R,=5 MPa o
grub. 15 cm
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I ? Rozbudowa ul. Pruslinskiej we Wysocku Wielkim
budowlanego:
i dziatka ewidencyjna nr: 24 - obreb ewidencyjny 0212 Ostréw Wielkopolski
Adres ob|ektu. dziatka ewidencyjna nr: 27/2, 16/6 (16/9, 16/10), 16/2 (16/7, 16/8), 11/19, 28 - obreb
bUdOWIanego- ewidencyjny 0026 Wysocko Wielkie
| tor- Gmina Ostréw Wielkopolski Branza:
nwestor: ul. Gimnazjalna 5, 63-400 Ostréw Wielkopolski  |drogowa
mgr inz. Robert Florczak Stadium
Projektant: 93/02/DUW 211X 2022r.
- . PW
nr uprawnien data podpis
Asvstent mgr inz. Jacek Gabriel .
e e - 211X 2022 r. Skala:
projektanta: - . 1:50
nr uprawnien data podpis
Tytut rysunku: Rys. nr:
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