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Skala:

1:500

Opracował:

mgr inż. Jacek Gabriel

19 IX 2022 r.

data

Rys. nr:

3

Nazwa rysunku:

PLAN SYTUACYJNY

ul. Pruślińska (droga gminna - Wysocko Wielkie), ul. Parkowa (droga gminna -

Wysocko Wielkie), ul. Wylotowa (droga gminna - Wysocko Wielkie), ul. Wylotowa

(droga gminna nr 790578P - Ostrów Wielkopolski), ul. Środkowa (droga gminna nr

790523P - Ostrów Wielkopolski), ul. Kamienna (droga powiatowa nr 5318P -

Wysocko Wielkie)

Nazwa

opracowania:

Projekt stałej organizacji ruchu po rozbudowie ul. Pruślińskiej

we Wysocku Wielkim

Adres obiektu:

LEGENDA:

projektowana opaska z kruszywa łamanego

0/31,5 mm o grub. 15 cm i szer. do 1,0 m

projektowany opornik betonowy

12x25x100 cm

projektowana nawierzchnia zjazdu z betonu

asfaltowego AC11S o grub. 4 cm

projektowana nawierzchnia jezdni z betonu

asfaltowego AC11S o grub. 4 cm

projektowana nawierzchnia zjazdu z kruszywa

kamiennego 0/31,5 mm o grub. 20 cm

projektowany przepust z rur PP

DnØ400 SN8 z wylotami z prefabryk.

betonowych ścianek czołowych

projektowane umocnienie skarpy i dna rowu

płytami ażurowymi o wym. 40x60x8 cm

projektowana oś jezdni

remont istniejącego przepustu z rur

betonowych - projektowany przepust z rur

HDPE DnØ600 SN8 z wylotami z

prefabryk. betonowych ścianek czołowych

projektowane oznakowanie

pionowe

P-7c L=386,0 m

projektowane oznakowanie

poziome

drogowa bariera ochronna skrajna

metalowa U-14a o L=12,0 m, 3xU-1c

projektowane urządzenie BRD

B-27

km 0+365,00

L=3,8 m
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